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1. Taladrar agujero: profundidad del agujero + grosor 
del aislamiento.
2. Limpiar el agujero de acuerdo a la homologación
 ETA: Soplar x4, cepillo x4, soplar x4.

Ldk

ehef

 
3. Cortar el RESITHERM®12 & 16 a la correspondiente 
alargada: una vez determinada la correcta longitud, 
cortar la varilla roscada M16 con una sierra metálica 
o similar.

= 3x
4. Juntar la boquilla mezcladora MDV a la MD.
Presionar el mortero hasta obtener una mezcla 
homogenia de color gris. No utilizar al menos los 3 
primeros trazos.

28
0 

m
l

Ap
ol

oM
EA

 B
sy

st
em

D
-8

65
51

 A
ic 1 V

D
oP

-N
o.

 1
5

ET
A-

1
ET

AG

13
50

kg
M

10
-9

0
m

m
C2

0/
25

ES
R-

39
72

O
pt

io
n

1

(M
8-

M
30

,Ø
8-

Ø3
2)

M
as (M

8-FR
E

ST
YR

LE
ED

ys
te

m
e 

Gm
bH

er
m

an
y)

.c
om

4

°C

m
in

65 7

m
in

n n n n n n n n

24
 h

14
 h

  7
 h

  2
 h

   
 8

0 
m

in
   

 4
5 

m
in

   
 2

5 
m

in
   

 1
5 

m
in

60
-1

60
60

-2
00

70
-2

40
80

-3
20

90
-4

00
96

-4
80

10
8-

54
0

12
0-

60
0

m
in

-m
ax

h ef
=h

0

Ap
ol

oM
EA

 B
ef

es
tig

un
gs

-
sy

st
em

e 
G

m
bH

D
-8

65
51

 A
ic

ha
ch

/P
la

nt
 2

10 VY
D

oP
-N

o.
 1

0/
01

34
(1

61
2)

ET
A-

10
/0

13
4

ET
AG

 0
01

-1
&5

, O
pt

io
n 

1

07
56

99
79

m
ira

nt
es

de
/M

eil
leu

ra
va

nt
/B

ru
g

/P
ar

as
ta

en
ne

n
/H

ou
db

aa
rt

ot
/

1

Re
si

VY
 3

00
SF

VY
 3

00
SF

5. Rellenar al menos 2/3 partes del agujero del taladro 
con el composite (empezar por el principio). Para 
saber cantidades, visitar www.celofixings.es
Importante: Seguir las instrucciones de montaje y 
tiempo para la inyección del mortero ResiFIX de 
acuerdo con la homologación.

6. Atornillar el RESITHERM® 12 & 16 con una broca 
hexagonal (incluida) y un taladro inalámbrico hasta 
que quede sellado con el yeso.
Nota: La separación del módulo térmico se autotala-
dra a través de la capa de aislamiento (no es 
necesario ningún sellante adicional, a no ser que 
el yeso sea muy grueso).

 
7. Tener en cuenta el tiempo de curado del sistema 
de inyección y etiqueta del cartucho del mortero 
ResiFIX.

8. Finalmente, fijar la aplicación. (Máxima fuerza de 
torsión Tinst = 19 NM).

 
1. Taladrar agujero de 20 mm. Profundidad del 
agujero > 85mm + el grosor del aislamiento (incl-
uyendo el yeso). Tomar como referencia el procedi-
miento de perforación de la homologación del 
producto ResiFIX.
Ladrillo perforado y hormigón alveolar: perforación 
rotativa sin impacto.
2.  Limpiar el agujero de acuerdo a la homologación 
ETA: Soplar x4, cepillo x4, soplar x4.

Ldk

e85 mm

 
3. Cortar el RESITHERM® 12 & 16 a la correspondiente 
longitud.
Longitud correcta (LdK): profundidad del anclaje en 
el manguito de plástico (85 mm) + grosor del aislante 
(incluyendo la capa de yeso).
Una vez determinada la correcta longitud, cortar la 
varilla roscada M16 con una sierra metálica o similar.

4. Agrandar el agujero del yeso hasta 26 mm para 
permitir la introducción del cuello del mortero. Para 
hacerlo, enroscar el modulo de separación térmica 
al yeso con un taladro de 26mm.
5. Empujar la manga de plástico hacia el agujero 
con la ayuda de un metro o un objeto similar.

= 3x
6. Conectar la extensión de la boquilla mezcladora
 MDT a la boquilla mezcladora MD. Exprimir el 
mortero de inyección hasta que el mortero tenga un 
color de mezcla gris uniforme. Desechar el material de 
al menos las tres primeras inyecciones.
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7. Rellenar completamente el manguito de plástico con 
el mortero de composite (comenzar desde el principio). 
Para saber el número de veces necesario en cada 
aplicación, consultar las instrucciones de montaje en 
www.celofixings.es
Importante: se deben seguir las instrucciones de 
instalación y el tiempo de procesamiento del mortero 
ResiFIX de acuerdo con la homologación.

8. Atornillar el RESITHERM® 12 & 16 con una punta 
hexagonal (incluida) y un taladro inalámbrico hasta 
que quede sellado contra el yeso.
Nota: El módulo de separación térmica se perfora a 
si mismo a través del aislamiento (no es necesario 
un sellado adicional, a menos que el yeso sea muy 
duro) 
9. Observar el tiempo de curado del sistema de 
inyección y comprobar en la etiqueta del cartucho 
del mortero de inyección ResiFIX. 8. Finalmente, 
fijar la aplicación.
(Máxima fuerza de torsión Tinst = 19 NM).

Instalación
Fácil y segura con ResiTHERM® 12 & 16

Montaje seguro en superficies de hormigón: 
Consejos y técnicas

Montaje seguro en mampostería (ladrillo hueco): 
Consejos y técnicas

YouTube

YouTube


