
System
dystansowy

ResiTHERM®

•	 Idealne rozwiązanie do instalacji dystansowych w pustakach
• Wytrzymały system mocowania markiz, zadaszeń,

balkonów francuskich, balustrad, anten satelitarnych itp.
w ETICS

• Doskonała separacja termiczna, prawie brak mostków
termicznych

• Wyjątkowo wysokie wartości obciążeniowe w pustakach
• Łatwa i szybka instalacja oszczędza czas i pieniądze
• Produkt gotowy do użycia: dostępny w trzech standardo-

wych długościach
• Nadaje się do izolacji o dużej grubości do 200 mm
• Do nieizolowanych ścian z pustaków: ResiTHERM® S
• ResiTHERM® został przebadany wraz z systemem iniek-

cyjnym ResiFIX VYSF

Materiały bazowe

Odpowiedni dla:

Odpowiedni w ograniczonym zakresie:

Zalety

ResiTHERM® 200

ResiTHERM® 120

ResiTHERM® 160

Aprobaty i certyfikaty

Montaż

tested
Institute for 
Façades and 

Fixing 
Technology

A4
STAINLESS

STEEL

• Cegła otworowa • Beton komórkowy

• Cegła wapienno-pias-
kowa otworowa

• Cegła silikatowa pełna

• Cegła pełna
Grubość elementu tfix

Głębokość kotwienia hnom

125 ± 10 mm

Długość ResiTHERM  Ld

Głębokość otworu h1

≥ 130 mm
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Głębokość osadzenia śruby

min. 1 mm
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Minimalna grubość materiału hmin
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System mocowania dystansowego ResiTHERM®

Montaż w cegle otworowej

90°

1.�Umieść małe wiertło do wiercenia na koronce 
wiertniczej wierć (bez udaru) przez materiał izolacyjny 
do ściany z pustaków (usunąć małe wiertło po 
pierwszych 10mm)

2. �Zmierz grubość izolacji i dotnij ResiTHERM® w razie 
potrzeby (maks. 40 mm) 90°

90°

3. �Nałożyć małe wiertło na koronkę wiertniczą 
i wywiercić min. 130 mm w murze z cegły dziurawki

(usunąć pomoc do wiercenia po pierwszych 10 mm)

4. Oczyść otwór
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5. �ResiTHERM® nałożyć na dyszę mieszającą
i wcisnąć ostrożnie w wywiercony otwór
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6. Wypełnij ResiTHERM® za pomocą ResiFIX;

7. Szanuj czas utwardzania 8. Wypełnić szczelinę środkiem uszczelniającym StickFX  9. Zamontować element mocujący Tinst ≤ 20 Nm

konwencjonalne mocowanie 
za pomocą pręta kotwiącegoMocowanie za pomocą ResiTHERM®

Mostek termiczny jest dobrze widoczny

Przy wartości χ 0,0034 W / K ResiTHERM® spełnia wymagania „Passivhausinstitut” (instytutu domów pasywnych) dla
kotew fasadowych o wartości ΔUWB ≤ 0,010 W / K.

Prawie brak mostka termicznego w ETICS

20°C 

-5°C

20°C 

-5°C

Profil izotermiczny

✔ ✖
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1x      4x  2x    

per
1x

     1x         50x   1x   

Zestaw startowy ResiTHERM® w uniwersalnym opakowaniu (30 x 40 x 23 cm)

Typ Kod produktu
Zestaw startowy ResiTHERM® zawartość

zł / 
boxResiTHERM®

Kod produktu 
Akcesoria

Akcesoria [box]

SYS120RTH4 Zestaw startowy 
RTH 120 4x ResiTHERM® 120

+

–
–
–
300VSF
39ABH
39220BST
100M16AD
200M16AD
BL290MSXP
345APVM
129021AS
–

4x Pręt gwintowany M12x70 mm, stal nierdzewna A4
4x Podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4
4x Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934, stal nierdzewna A4
2x Zaprawa iniekcyjna ResiFIX VY300SF w tym. 4x Dysza
mieszająca MD 1x Małe wiertło do koronek wiertniczych
1x Koronka wiertnicza Ø 39 x 220 mm
1x Trzpień adaptera sześciokątny, M16, 100 mm do koronki
wiertniczej 1x Trzpień adaptera sześciokątny, M16, 200 mm do
koronki wiertniczej 1x StickFX XP biały, polimer MS
1x ręczny dozownik APVM
50x podkładka dystansowa DIN 9021 do M12 (13x37x3 mm)
1x para rękawic roboczych

1

SYS160RTH4 Zestaw startowy  
RTH 160 4x ResiTHERM® 160 1

SYS200RTH4 Zestaw startowy  
RTH 200 4x ResiTHERM® 200 1

1) ResiTHERM® można w razie potrzeby ciąć do 40 mm.
Dłuższe długości ResiTHERM® na zamówienie.

   w zestawie      

ResiTHERM® 200 do izolacji o grubości 160-200 mm

Typ
Kod

produktu
Set zawiera 

(pakowanie w opakowania foliowe)
L

Grubość materiału
izolacyjnego tD

1) zł / 
Set

[mm] [mm] [Set] [Sety]

RTH 200 200RTH2

2x ResiTHERM® 200
2x �Kołek gwintowany M12x70 mm, stal nierdzewna A4
2x Podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4 
2x �Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934, stal nierdzewna 

A4 1x ResiFIX VY300SF

325 160 - 200 1 10

1) ResiTHERM® można w razie potrzeby ciąć do 40 mm.
Dłuższe długości ResiTHERM® na zamówienie.

   zestaw zawiera      

ResiTHERM® 160 do izolacji o grubości 120-160 mm

Typ
Kod

produktu
Set zawiera 

(pakowanie w opakowania foliowe)
L

Grubość materiału
izolacyjnego tD

1) zł / 
Set

[mm] [mm] [Set] [Sety]

RTH 160 160RTH2

2x ResiTHERM® 160
2x Kołek gwintowany M12x70 mm, stal nierdzewna A4
2x Podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4 
2x �Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934, stal nierdzew-

na A4 1x ResiFIX VY300SF

285 120 - 160 1 10

1) ResiTHERM® można w razie potrzeby ciąć do 40 mm.

System mocowania dystansowego ResiTHERM®

   zestaw zawiera      

ResiTHERM® 120 do izolacji o grubości 80-120 mm

Typ
Kod

produktu
Set zawiera 

(pakowanie w opakowania foliowe)
L

Grubość materiału
izolacyjnego tD

1) zł / 
Set

[mm] [mm] [Set] [Sety]

RTH 120 120RTH2

2x ResiTHERM® 120
2x �Kołek gwintowany M12x70 mm, stal nierdzewna A4
2x Podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4 
2x �Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934, stal nierdzew-

na A4 1x ResiFIX VY300SF

245 80 - 120 1 10

1) ResiTHERM® można w razie potrzeby ciąć do 40 mm.

Wytrzymała
tuleja

ResiTHERM® S
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