
Wkręt do 
izolacji 

IPSD-H 55

• Specjalny kołek wkręcany do bezpośredniego mocowania 
w płytach izolacyjnych z włókna drzewnego – wyjątkowo 
szybko i bez mostków termicznych!

• Do mocowania profili przyłączeniowych do ścian, blach, 
profili ochronnych cokołów, osłon gzymsów, czujek ruchu, 
lamp, szyldów itp. w materiale izolacyjnym

• Do stosowania z wkrętami hydraulicznymi 4,5x25 mm
• Wiercenie wstępne w tynku zwykle nie jest konieczne (≤ 7 

mm) ze względu na ostrą końcówkę wiertła
• Długość tylko 55 mm; dlatego doskonale nadaje się 

również do małych grubości izolacji (od 60 mm)
• Odpowiednie dla otworów ≥ Ø 8 mm

(wspólne dla profili przyłączeniowych do ścian)
•
•

Wykonany z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym
Czyste uszczelnienie chroniące przed ulewnym deszczem 
o sile wiatru do 11 (gwałtowna burza), przetestowane 
zgodnie z normą DIN EN 12155, nie wymaga dodatkowej 
obróbki

Można stosować ze: śrubą Ø 3,5 mm; 
SDługość śruby Ls = 10 mm +  Grubość mocowania

Recommended plumber screw: 4,5x25 mm

Profile przyłączeniowe do ścian

Lekkie mocowania ze śrubą

Montaż

Zalety

Materiały bazowe

Odpowiedni dla:

• Płyty pilśniowe • Panele izolacji 
obwodowej

Aprobaty i certyfikaty

MADE 
IN

GERMANY

Testowana pod kątem odporności na 
zacinający deszcz przez Prüfzentrum für 

Bauelemente
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Wkręt do izolacji IPSD-H

IPSD-H 55

Typ Kod produktu
Ld Gniazdo

df  
100 szt.[mm] [mm] [szt.] [szt.]

IPSD-H 9GR55IPSDH 55 TX 25 min. 8 50 1.350

Obciążenia i wymiary

Typ

Zastosowanie w 
płytach izolacyjnych 
z włókna drzewnego 

nieotynkowanych

Zastosowanie w 
płytach izolacyjnych 
z włókna drzewnego 

otynkowanych

Aplikacja w 
polistyrenie XPS

(izolacja obwodowa)

Grubość izolowanego 
materiału

Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] ≥ [mm]

IPSD-H 0,1* ca. 0,12* 0,07* 60
Frec: Zalecane obciążenie we wszystkich kierunkach włączając współczynnik 
bezpieczeństwa 5
*  Wartość może się różnić w zależności od rodzaju i grubości tynku
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Głębokość wkręcania śruby Is = 20 mm 

Długość śruby  Ld

A2
STAINLESS

STEELŚruba hydrauliczna PLS TX podkładka uszczelniająca Ø = 15,0 mm

Typ 
d0 x Ls

Kod produktu Materiał
d0 Ls Gniazdo  

100 szt.[mm] [mm] [szt.] [szt.]

4,5 x 25 9X4525PLST Stal nierdzewna A2 4,5 25 TX 25 50 1.200

4,5 x 25 9XCO4525PLST Stal nierdzewna A2,  
miedziowana 4,5 25 TX 25 50 1.200
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