
Wkręt do
izolacji

IPSD

•	 Specjalny wkręt do bezpośredniego mocowania w kom-
pozytowych systemach izolacji cieplnej (ETICS) - szybko i 
bez mostków termicznych!

•	 Do mocowania profili ściennych, blach, profili ochronnych 
podstawy, osłon gzymsów, czujników ruchu, lamp, znaków 
itp. W materiale izolacyjnym

•	 Do użytku ze śrubami dekarskimi 4,5 mm
•	 Wstępne nawiercanie w tynku zwykle nie jest konieczne (≤ 

7 mm) ze względu na ostrą końcówkę wiertła
•	 Długość 80 mm zapewnia dobre trzymanie w materiale 

izolacyjnym. Nadaje się do otworów przejściowych 
≥ 8 mm

•	 Wykonane z wytrzymałego nylonu wzmocnionego 
włóknem szklanym

Materiały bazowe

Odpowiedni dla:

Zalety

Montaż

Profile połączeniowe

Lekkie mocowania ze śrubą 4,0-4,5mm

Rekomendowana śruba dekarska 4,5x25mm

IPSD 80 można zainstalować za pomocą bitu TX25. Do użytku ze śrubą Ø 4,0-4,5 mm;
Długość wkrętów Ls = 15 - 20 mm + Grubość mocowania

•	 Złożone systemy 
zewnętrznej izolacji 
cieplnej (ETICS)

•	 Płyty styropianowe
•	 Twarde płyty piankowe

•	 Płyty z włókna drzew-
nego (Zalecany IPSD-H. 
zapytaj dział handlowy)

Aprobaty i certyfikaty
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Wkręt do izolacji IPSD

Długość wkręta Ld
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Głębokość wkręcania śruby Is = 20 mm

Nośności i wymiary

Typ

Montaż w
Polistyrenie EPS 

(PS15, PS20)
nieotynkowany

Montaż w
Polistyrenie EPS 

(PS15, PS20) 
otynkowany

Montaż w
Rockwool,

Coverrock Plus
nieotynkowany

Montaż w
Polistyrenie XPS

Grubość materiału

Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] ≥ [mm]

IPSD 80 0,04 ca. 0,06* 0,02 0,09* 80
Frec: Zalecane obciążenie we wszystkich kierunkach, w tym współczynnik bezpieczeństwa 5
* Wartości mogą się różnić w zależności od rodzaju i grubości tynku

IPSD 80

Typ Kod produktu
Ld Gniazdo

df zł / 
100 szt[mm] [mm] [szt] [szt]

IPSD 80 9GR80IPSD 80 TX 25 min. 8 50 1.350

 � A2
STAINLESS

STEEL

Wkręt dekarski PLS TX

Typ 
d0 x Ls

Kod produktu Material
d0 Ls Gniazdo

zł / 
100 szt[mm] [mm] [szt] [szt]

4,5 x 25 9X4525PLST stal A2 4,5 25 TX 25 50 1.200

4,5 x 25 9XCO4525PLST stal A2,  
miedziana powłoka 4,5 25 TX 25 50 1.200
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