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Osvedeenia a certifiketty

M i
jFire resistance

R 90 liMe1.11

Kod I F [ks/krabical
913AGRP 200
924AGRP 200

[ks/balik]

8.000
8.000

• CELO

Stropnä kotva DA

Vlastnosti
111

r,

• PIA<lady pokitia: zavesne stropy, konzoly, profily, ventilaane
systérny, atd'.

• S certifikatom CE aj do betOnu s prasklinami.
• S certifikatom f unkänej odolnosti v pkiari E90.
• Aj na upevnenie protipkiarnych kablo y s kovovou prichytkou

F (kod: 9..F).

Monta2
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Vhodné stavebné materidly

• Betón
• PrirodnY kamen
• Pln6 tehla
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European Technical Approval
Flre rrsIstence

class
to concrete and masonry R90

DA

d hi L r tf," < .., rKódNozoy
[mm 17,mm, i i ,%.71 rn,m,7 ,mm, [ks/krabica] [ksibalik]

DA 6-30/5 6 30 25 30 4,5 965DA 100
DA 6-30/35 6 30 25 60 35 9635DA 100

Samovrtnä skrutka AGRP
ok,tt.1 1

Vlastnosti

• Samovrtnj skrutka do plechu.
• Priemer hlavy 9,5 mm.
• Drkka PZ2
• Rozmer 4,2 (do hrülaky materialu 6 mm) a 4,8 (do hrilky materjelu 7 mm)
• S certifikátom funka'nej odolnosti v po2iari 590.

AGRP
Rozmery I HrUbka materialu do HrUbka plechu

Priemer
[ MI] I [ Mal]

04,2 4,2 x 13 6 1 a23
04,8 4,8 x 16 7 2 at 4
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