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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR ist ein Kunststoffdiibel bestehend aus einer
Dubelhtilse aus Polyamid und einer zugehdrigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem
Stahl oder nichtrostendem Stahl.

Die Dubelhilse wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hilse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer koénnen nicht als Garantie des Herstellers
ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im
Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
31 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand siehe Anhang C3
3.2 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zugbeanspruchung siehe Anhang C1

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Querbeanspruchung | siehe Anhang C1

Charakteristische Tragfahigkeit fur Dubelauszug oder
Betonversagen unter Zugbeanspruchung siehe Anhang C2
(Verankerungsgrund Gruppe a)

Charakteristische Tragfahigkeit in alle Lastrichtungen ohne
Hebelarm siehe Anhang C4 — C6 und C8
(Verankerungsgrund Gruppe b, c, d)

Minimale Rand- und Achsabstande
(Verankerungsgrund Gruppe a)

siehe Anhang B3

Minimale Rand- und Achsabstande

(Verankerungsgrund Gruppe b, c, d) siehe Anhang B4 und B5

Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbeanspruchung siehe Anhang C3, C7 und C9

Dauerhaftigkeit siehe Anhang B1

Z225524.23 8.06.04-295/22
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330284-00-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/463/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fir die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 15. September 2023 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Ziegler
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Anwendung im Hohlsteinmauerwerk
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Anwendung in vorgespannten Hohlkammerdecken

hnom =

h4 =
hmin =
tix =

ttol -

do =

dp =

Gesamtlange des Kunststoffdibels im
Verankerungsgrund

Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
Mindestdicke des Bauteils
Dicke des Anbauteils

Dicke der Toleranzausgleichsschicht oder
der nicht-tragenden Schicht

Spiegeldicke
Abstand zwischen Dibel und Bewehrung

CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1
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Diibelhiilse MFR 8

Markierung (/1er Verankerungstiefe

Dubelhilse mit Flachbund (FB) oder mit Senkbund (SB)

E —
O (W W W vy rTIuy w
-Uc,i W j-o MFR 8 FB
h nom ‘ tﬁx |F
\
£ Markierung /derVerankerungsliefe
St (M Y b’( o o -jD‘ElD[Q MFR 8-80 S Q-,
© (ARARAS nognis €@ 1 MFR 8 SB
h nom ‘ t fix
- - -
Kennzeichnung: Marke Typ Durchm. (dnom) - Lange (lq) Kopfform (optional)
Beispiel: CELO MFR 8 - 80 F oder S (F=FB)
(oder Logo) (S =SB)

Spezialschraube (fiir MFR 8)

Schraubenkopf mit verschiedenen Antrieben

WLV

|91 ds N
< 1 ﬂ@
; -
g |
<SRN ]

: B @
& &

< L NN é

-

< [ Markierung NN

Typ SSKS (oder SSKS A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

Typ SSK (oder SSK A4)

blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
Typ TX (oder TX A4)

blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
Typ E (oder E A4)

blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
Typ M (oder M A4)

blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

Produktbeschreibung
MFR 8 — Dubeltypen, Spezialschrauben, Markierungen

S m— R TYpPT  (oder PTAY
4 blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
Kennzeichnung: Marke Code Nr. Dibellange Herstellerkennung wenn rostfrei
Beispiel: X oderC 12 oder 120 1 A4
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang A2

785075.23
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Diibelhiilse MFR 10

MFR 10 FB

Markierung der Verankerungstiefe

. /
- 2| MFR 10
| t

h nom1

fix

I
h nom2 | tﬂx

4

MFR 10 SB

Markierung der Verankerungstiefe

CELO

MFR 10

- [ R =

/ N
| t

h nom1 fix

I
h nom?2 I tﬁx

g

Duibelhilse mit Flachbund (FB) oder mit Senkbund (SB)

E—
T T
o o] MFR 10

MFR 10 FB (alternativ)

Markierung der Verankerungstiefe

h nom2 | t fix \

|4

E_
R A
o Q

MFR 10 SB (alternativ)

Markierung der Verankerungstiefe

MEA

MFR 10

—

h nomz2 t fix

lq

S ULV AR |

Kennzeichnung: Marke Typ Durchmesser (dnom) - L&nge (lq) Kopfform (optional)
Beispiel: CELO MFR 10 100 FoderS (F=FB)
(oder MEA oder Logo) (S =SB)
Spezialschraube (fiir MFR 10)
Schraubenkopf mit verschiedenen Antrieben
|9k 192 |ds T
yp SSKS (oder SSKS A4)
q“\\“\]““e}\\“\\\}j\ | ' 3 blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
Is
« ot = Typ TX (oder SSK A4)
AL - blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
S LT — TYp SSK ot oder SSK A
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
A LLLLLLLLLLUUEN LA LA Q) [rE (oder £ A4)
st blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)
ULV VLV VANV AL\ ©  TypM (oder M A4)

blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

Typ PT (oder PT A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

Produktbeschreibung

MFR 10 — Dubeltypen, Spezialschrauben, Markierungen

Kennzeichnung: Marke Code Nr Dibellange Herstellerkennung  wenn rosffrei
Beispiel: X oder C 12 oder 115 1 A4
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang A3

785075.23
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Diibelhiilse MFR 10-60
Dubelhilse mit Flachbund (FB) oder mit Senkbund (SB)

Markierung der Verankerungstiefe

MFR 10-60 FB

Markierung der Verankerungstiefe

@
n0m1 ﬂx
lq
Kennzeichnung: Marke Typ Durchmesser (dnem) - Lange (la) Kopfform (optional)
Beispiel: CELO MFR 10 60 F oder S (F =FB)
(oder Logo) (S =SB)

Spezialschraube (fiir MFR 10-60)
Schraubenkopf mit verschiedenen Antrieben

dk1

«mﬁmem%@
i

Typ SSKS  (oder SSKS A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

r.\

Typ SSK (oder SSK A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

“
,
Q

= Typ TX (oder TX A4)

M‘“‘“““_ﬂ_‘ Q blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4)

A4

Kennzeichnung: Marke Code Nr. Schraubenlénge Herstellerkennung  wenn rostfrei
Beispiel: X oder C 6 oder 60 1 A4

CELO Multifunktionsrahmendibel MFR

. Anhang A4
Produktbeschreibung
MFR 10-60 — Duibeltypen, Spezialschrauben, Markierungen

Z85075.23 8.06.04-295/22



Seite 9 der Europiischen Technischen Bewertung
ETA-07/0337 vom 15. September 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Diibelhiilse MFR 14
Dubelhilse mit Flachbund (FB) oder mit Senkbund (SB)

Markierung der Verankerungstiefe

§ [:W — [ _C*;
ot JARA MR MFR 14 FB
—| 4
h nom 1 ts AL
|
| d { I F
Markierung der Verankerungstiefe
st (v oY
2 Tk | | ’E VRS
= E AR AR j; MFR 14 SB
h nom tﬁ)(
4
Kennzeichnung: Marke Typ Durchmesser (dnom) - Lange (ld) Kopfform (optional)
Beispiel: MEA MFR 14 - 110 F oder S
(oder CELO (F = FB)
oder Logo) S = SB)

Spezialschraube (fiir MFR 14)
Schraubenkopf mit verschiedenen Antrieben

|9yt 19 N
<]
|

ls

C

B LLULLUVLL LAV LAL L s

S\ LLLLLL LA LLLLR R VRN

A4 <5

o) (9

Typ SSKS (oder SSKS A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4),
alternativ auch mit Gleitbeschichtung

Typ TX (oder TX A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4),
alternativ auch mit Gleitbeschichtung.

TypE (oder E A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4),
alternativ auch mit Gleitbeschichtung.

Typ M (oder M A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4),
alternativ auch mit Gleitbeschichtung.

Typ PT (oder PT A4)
blau passiviert oder nichtrostender Stahl (A4),
alternativ auch mit Gleitbeschichtung.

Produktbeschreibung
MFR 14 — Dubeltypen, Spezialschrauben, Markierungen

Kennzeichnung: Marke Code Nr. Dibellange Herstellerkennung  wenn rostfrei
Beispiel: X oderC 11 oder 110 1 A4
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang A5

785075.23
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Tabelle A5.1: Abmessungen [mm]

Produktbeschreibung
Abmessungen und Werkstoffe

Diibelhiilse
ld @ dnom tix min tix max hnom1 hnom2 IF 2) D dr
MFR 8 =60 8 =1 110 50 2,3 14
MFR 10 =80 10 21 500 50 70 3 18
MFR 10-60 60 10 21 10 50 2 18
MFR 14 280 14 21 500 70 3 22
Spezialschraube
ls @ ds @ di1 @ dk2 e
fir MFR 8 =265 6 5,2 - <48
fur MFR 10 =285 7 5,8 6,3 <75
fur MFR 10-60 65 7 5,8 - <48
fur MFR 14 =85 10 8,4 - <75
1 um sicherzustellen, dass die Schraube die Diibelhiilse durchdringt, muss Is = ls + 5 mm sein
2 gilt nur bei Ausfuhrung mit Flachbund
Tabelle A5.2: Werkstoffe
Benennung Material
Diibelhiilse Polyamid PA6
Spezialschraube Stahl, galvanisch verzinkt = 5 ym geman EN 1SO 4042:2018
(Stahl, gvz) fyk =2 480 N/mm2, fuk = 600 N/mm?2 (> 6.8 Schraube)
Nichtrostender Stahl A4 gemar EN 10088-3:2014,
Spezialschraube Material 1.4401 oder 1.4571
(nichtrostender Stahl) fyk 2 450 N/mm?, fuk =2 700 N/mm?
Festigkeitsklasse 70
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang A6

785075.23
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Spezifizierungen des Verwendungszweckes

Beanspruchung der Verankerung:

e  Statische und quasi-statische Belastungen.
¢ Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.

Verankerungsgrund:

. Bewehrter oder unbewehrter verdichteter Normalbeton ohne Fasern mit einer Festigkeitsklasse = C12/15
(Verankerungsgrund Gruppe ,a“), gemafl EN 206:2013 + A1:2016, Anhang C2.

e Vorgespannte Hohlkammerdecken mit einer Festigkeitsklasse = C20/25 (Verankerungsgrund Gruppe “a”’) gemaf
EN 206:2013+A1:2016 nach Anhang C2

¢  Vollsteinmauerwerk (Verankerungsgrund Gruppe b) gemaf EN 771-1:2011+A1:2015; EN 771-2:2011+A1:2015
oder EN 771-3:2011+A1:2015 nach Anhang C4-C6
Anmerkung: Die charakteristische Tragfahigkeit des Duibels kann auch fiir Vollstein Mauerwerk mit gréReren

Ahmacaiin~ann 1inAd AardaNaran Nirminlkfactinkaitan annawanAdat winrdan
Ml ICODUI 1ycii bll U yrvpcicil vi uur\lcouur\cucl 1 ai IHGVVGI IucL VVUI ucilt.

. Hohl- oder Lochsteine (Verankerungsgrund Gruppe ,c*) geméf EN 771-1:2011+A1:2015; EN 771-
2:2011+A1:2015 oder EN 771-3:2011+A1:2015 nach Anhang C4-C6

. Porenbeton (Verankerungsgrund Gruppe ,d“) gemaR EN 771-4:2011+A1:2015 nach Anhang C8

. Festigkeitsklasse des Mauermértels = M2,5 geméaR EN 998-2:2010.

. Bei anderen Steinen der Verankerungsgrund Gruppe ,a”, ,b”, ,c” oder ,d“ darf die charakteristische Tragféhigkeit
der Diibel durch Baustellenversuche nach EOTA TR 051:2018-04 ermittelt werden.

Temperaturbereiche:
e a:-40° C bis + 40° C (max. Kurzzeittemperatur + 40° C und max. Langzeittemperatur + 24° C)
e b:-40° C bis + 80° C (max. Kurzzeittemperatur + 80° C und max. Langzeittemperatur + 50° C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

. Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl)

. Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch im Freiem verwendet werden, wenn nach
sorgféltigem Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit und
Schlagregen so geschiitzt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dubelschaft nicht méglich ist. Dafiir
ist vor dem Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung oder eine vorgehangte hinterliiftete Fassade zu befestigen
und der Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen dauerelastischen Bitumen-Ol-Kombination (z.B. Kfz-
Unterboden- bzw. Hohlraumschutz) zu versehen.

. Bauteile im Freien (einschlieRlich Industrieatmosphére und Meeresnahe) oder in Feuchtrdumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl).
Anmerkung: Besonders aggressive Bedingungen sind z.B. stéandiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser
oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére
mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StrafRentunneln, in
denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:
. Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EOTA TR 064:2018-05 unter der Verantwortung eines auf dem
Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.
. Unter Berticksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes, der
Bauteilabmessungen und Toleranzen sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Diibel anzugeben.

Einbau:
. Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhang C4, C5 oder C6 fiir Verankerungsgrund Gruppe b und ¢, nach
Anhang C8 fiir Verankerungsgrund Gruppe d, Hammerbohren fiir Verankerungsgrund Gruppe a.
Einbau des Diibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
Temperatur beim Setzen des Diibels 0°C bis + 50°C
UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschiitzten Dulbels < 6 Wochen
Kein Wassereintritt im Bohrloch bei Temperaturen < 0°C.

CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR

Anh B1
Verwendungszweck nhang

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Z85075.23 8.06.04-295/22
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Tabelle B2.1: Montagekennwerte in Beton, Mauerwerk und Porenbeton

Verwendungszweck

Hohlkammerdecken

Montagekennwerte in Beton, Mauerwerk, Porenbeton und vorgespannten

Diibelty MFR 8 |MFR 10-60/[ MFR 10 | MFR 14
P MFR 10
Setztiefe des Diibels im Verankerungsgrund "2 | hnom =| [mm] 50 50 70 70
Bohrlochdurchmesser do < | [mm] 8 10 14
Schneidendurchmesser der Bohrer dout < | [MM] 8,45 10,45 14,50
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt hy > | [mm] 60 60 80 80
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil| dr < | [mm] 9,0 11 15
") Siehe Anhang A1
2 In Mauerwerk aus Hohlblécken oder Lochsteinen ist der Einfluss von
hnom > 50 mm (MFR 8)
hnom1 > 50 mm bzw. hnom2> 70 mm (MFR 10)
hnom > 70 mm (MFR 14)
durch Versuche am Bauwerk gemaR EOTA TR 051 zu ermitteln.
Tabelle B2.2: Montagekennwerte in vorgespannten Hohlkammerdecken
Diibeltyp MFR 8 MFR 10-60/ MFR 10 MFR 10
Gesamtlange des Dibels im hoom = | [mm] 50 50 70
Verankerungsgrund
Bohrlochdurchmesser do < [mm] 8 10 10
Schneidendurchmesser der Bohrer deut < | [mm] 8,45 10,45 10,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten
Punkt ! hi = | [mm] 60 60 80
Durchmesser des Durchgangslochs im
Anbauteil di < | [mm] 9,0 11 11
Spiegeldicke do = | [mm] 35 35 35
Abstand zwischen Dubel und a > | [mm] 50 50 50
Bewehrung
) Siehe Anhang A1
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang B2

785075.23

8.06.04-295/22




Seite 13 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-07/0337 vom 15. September 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tabelle B3.1: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Beton

Minimale Chz;ilr(]t:rris— Ch:;iﬁt:rris' Minimaler Minimaler
Bauteildicke Randabstand| Achsabstand Randabstand | Achsabstand
Rmin CorN ScrN Cmin Smin
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MFR 8
Beton = C16/20 100 50 55 60 50
Beton C12/15 100 70 80 85 70
MFR 10-60/ MFR 10
hnom1 = 50 mm
Beton = C16/20 100 50 75 50 50
Beton C12/15 100 70 105 70 70
MFR 10 hnomz2= 70 mm
Beton = C16/20 110 70 75 60 50
Beton C12/15 110 100 105 85 70
MFR 14
Beton = C16/20 120 80 100 100 100
Beton C12/15 120 112 140 140 140

Tabelle B3.2: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in vorgespannten Hohlkammerdecken

Verwendungszweck

Hohlkammerdecken

Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Beton und in vorgespannten

Minimale Charakteristischer Minimaler Minimaler
Bauteildicke Randabstand Randabstand Achsabstand
hmin Cor N Cmin Smin
MFR 8
Beton = C45/55 200 50 60 50
MFR 10/ MFR 10-60 hnom1=50
mm
Beton = C20/25 200 70 60 50
MFR 10 hnom2=70 mm
Beton = C45/55 200 70 60 50
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang B3

785075.23
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Tabelle B4: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabsténde in Mauerwerk

Verwendungszweck

Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Mauerwerk

Verankerungsgrund " Minimale | Minimaler Minimaler Achsabstand
Bautell- | Ra% I Einzeldiibel|  Diibelgruppe 2
Senkrecht z. | Parallel z.
freien Rand |freien Rand
hmin Cmin dmin S1,min $2,min
MFR 8 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Mauervollziegel Mz-1.8 — NF 115 100 3 200 400
Kalksand-Vollstein KS — 2DF 115 100 3 200 400
Hochlochziegel HLz 12-1.0 - 12DF 240 100 3) 200 400
Hochiochziegei HLz i (Gero Tochana) 125 100 %) 200 400
Hochlochziegel HLz 2 (Gero Tejala) 135 100 3) 200 400
Hohlblocksten_'l Leichtbeton Hbl 7 200 100 3) 200 400
(Bloque hormigon)
Kalksand-Lochstein KSL 12-1.4 - 3DF 175 100 3 200 400
Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2-0.8-16DF| 240 100 3 200 400
Hohlblockstein Normalbeton Hbn 1.4 - 12DF 240 100 3 200 400
MFR 10-60/ MFR 10 hnom1 = 50 mm
Mauervollziegel Mz-1.8 2DF 115 100 3 200 400
Kalksand-Vollstein KS - 3DF 175 100 3 200 400
Hochlochziegel HLz 12-1.0 - 12DF 240 100 3) 200 400
Hochlochziegel HLz 1 (Gero Tochana) 125 100 3) 200 400
Hochlochziegel HLz 2 (Gero Tejala) 135 100 3 200 400
Hohlblocksteip Leichtbeton Hbl 7 200 100 3) 200 400
(Bloque hormigon)
Kalksand-Lochstein KSL 12-1.4 - §DF 240 100 3 200 400
Hohlblockstein Normalbeton Hbn 1.4 - 12DF 240 100 3 200 400
MFR 10 hnomz = 70 mm
Mauervollziegel Mz-1.8 - 2DF 115 100 3 200 400
Kalksand-Vollstein KS - 2DF 115 100 3 200 400
Hochlochziegel HLz 12-1.0 - 2DF 115 100 i 200 400
Kalksand-Lochstein KSL 12-1.4 - 8DF 240 100 3 200 400
Franz. Lochstein Brigue Creuse C 3-0.7 200 100 3) 200 400
Hohlblockstein Normalbeton Hbn 1.4 - 12DF 240 100 3 200 400
MFR 14
Mauervollziegel Mz-1.8 — NF 115 100 3 200 400
Kalksand-Vollstein KS - 8DF 240 100 3 200 400
Kalksand-Vollstein KS - 2DF 115 100 3 200 400
Hochlochziegel HLZ 12-1.0 - 2DF 115 120 3 240 480
Kalksand-Lochstein KSL 12-1.4 - 8DF 240 100 3) 200 400
" Informationen zu den Verankerungsgrinden siehe Anhang C4, Tabelle C4
2 Das Bemessungsverfahren gilt fur Einzeldiibel und Dubelgruppen mit zwei oder vier Diubeln
3 amin = max (250 mm; $1,min; $2,min)
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang B4
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Tabelle B5: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Porenbeton

Verwendungszweck
Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstand in Porenbeton

Minimale Minimaler Minimaler Achsabstand
Bauteildicke Rand-
abstand | Einzeldiibel Diibelgruppe "
Senkrecht | Parallel zum
zum freien | freien Rand
Rand
Porenbeton mit Mittelwert der himin Cmin Amin $1,min $2,min
Druckfestigkeit gemal EN 771-4 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MFR 8
hnom = 50 mm
fem,dect 2 2 N/mm?2 240 50 2 200 400
fem,dec 2 3,5 N/mm? 240 90 2) 200 400
fem,dect 2 6 N/mm?2 240 150 2 200 400
MFR 10 und MFR 14
hnomz = 70 mm
fem dect 2 2 N/mm?2 100 50 2) 100 200
fom dect 2 4 N/mm?2 100 75 2) 150 300
fem, dect 2 6 N/mm?2 100 150 2) 200 400
1) Die Bemessung ist gultig fur Einzeldiibel und fur Dibelgruppen aus zwei oder vier Dubeln.
2 amin = max (250 mm; $1min; $2,min)
S
'Si1
Iﬁ —
Dibelgruppe S
|-’f> + —]
a
5 1
Dibelgruppe S,
é J| -
Z a
Einzeldubel
ﬁ & & & : C
La a1 ¢
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang B5
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"
X

125 ‘

4

YY)

Tabelle B6: Steingeometrien i _|1_5I_
FEEEEE g c——a [oloTeTe
10n0nBolotnle 1 HHHEHR 2| =70 € & |k
olallallalla ODDDDDDDDDDDDDDDO -
! S Y 2 [O@O 0
240 0[II:I ououo DDD DDO ° 240
Bild1 HLz12 2DF Bild2 HLz 12 12DF Bild3 KSL 12-1.4— 3DF
R 364 196 _‘
2 o, 140 _ ! ! x
D = [ LU0 8,
=== F R s
| | | 28 N
: | | | ‘ ;9&%8&&8@8§&9Jm
3' Bild5 Hbn 1,4 12DF Bild 6 Brique Creuse
Blld4 KSL 12 8DF :[I? 2? 120 i23i 120 fﬁi 120 i40 i -
COC OHCO(Y
( ) ( ) (<
COCOC D)

Bild 7 Hbl 2-0,8 16DF

AR

YYYYYY)

L
25

280

400

Bild 8 HLz 1 Rundlochziegel Bild 9

(Gero Tochana)

HLz 2 Rautenlochziegel

(Gero Tejala)

Bild 10 Hbl 7 Leichtbeton Hohlblock

(Bloque hormigon)

CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR

Verwendungszweck
Steingeometrien

Anhang B6
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Montageanleitung MFR

in Beton oder
Hohlkammerdecken in Mauerwerk

1. Bohrlocherstellung und Entfernung des
Bohrmehls.

Bohrverfahren:

Beton: Hammerbohren

Mauerwerk: gemaf Tab. C4, C5, C6

2. Dibel (Schraube mit Dubelhilse) mit
einem Hammer einfiihren, bis der Rand
der Dibelhilse bundig an der
Oberflache des Anbauteils anliegt. Die
Mindestsetztiefe (50 bzw. 70 mm) muss
eingehalten werden.

3. Schraube biindig eindrehen bis der
Schraubenkopf und das
anzuschlielende Anbauteil an der
Duibelhilse anliegt.

4. Richtig gesetzter Dubel (mit Schraube)
in Beton bzw. in Mauerwerk.

in Hohlkammerdecke.

4. Richtig gesetzter Diibel (mit Schraube)

CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B7

Z85075.23
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Tabelle C1.1: Charakteristisches Biegemoment der Spezialschrauben

.. galvanisch nichtrostender
h fir MFR
e CLE el Ry 8 verzinkter Stahl Stahl
Charakteristisches Biegemoment Mgi,s [Nm] 14,1 16,5
Teilsicherheitsbeiwert yms M 1,25 1,56
. ) galvanisch nichtrostender
Screw @ 7 mm fiir MFR 10-60/ MFR 10 verzinkter Stahl Stahl
Charakteristisches Biegemoment Mrks [Nm] 15,3 17,8
Teilsicherheitsbeiwert Ywms 1,25 1,56
.. galvanisch nichtrostender
Schraube @ 10 mm fiir MFR 14 verzinkter Stahl Stahl
Charakteristisches Biegemoment Mgk,s [Nm] 36,7 42,9
Teilsicherheitsbeiwert yms 1,25 1,56

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Tabelle C1.2: Charakteristische Tragfahigkeit der Spezialschraube

Versagen des Spreizelements (Spezialschraube)

Leistungen

Charakteristisches Biegemoment und Tragféhigkeit der Spezialschraube

- N galvanisch nichtrostender
Spezialschraube @ 6 mm fiir MFR 8 verzinkter Stahl Stahl
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks [kN] 11,7 13,7
Teilsicherheitsbeiwert Yums M 1,5 1,87
Charakteristische Quertragfahigkeit VRk,s [KN] 8,1 9,4
Teilsicherheitsbeiwert Yms ™ 1,25 1,56

. .. ) galvanisch nichtrostender
Special screw @ 7 mm fiir MFR 10-60/ MFR 10 verzinkter Stahl Stahl
Charakteristische Zugtragfédhigkeit Nrks [kN] 17,0 19,8
Teilsicherheitsbeiwert Yms ! 1,5 1,87
Charakteristische Quertragfahigkeit Vrks [kN] 8,5 9,9
Teilsicherheitsbeiwert Yms 1,25 1,56

. .. galvanisch nichtrostender
Spezialschraube @ 10 mm fiir MFR 14 verzinkter Stahl Stahl
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrk,s [kN] 30,5 355
Teilsicherheitsbeiwert Yms 1,5 1,87
Charakteristische Quertragfahigkeit VRrks [KN] 15,2 17,8
Teilsicherheitsbeiwert yms Y 1,25 1,56
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang C1
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Tabelle €2.1: Charakteristische Tragfdhigkeit bei Anwendung in gerissenem und ungerissenem Beton

(Verankerungsqrund Gruppe ..a”)

Versagen durch Herausziehen (Kunststoffhiilse) Beton 2 C16/20 Beton C12/15
9= | 24/40°C | 50/80 °C | 24/40°C | 50/80°C

MFR 8

Charakteristische Tragfahigkeit Nrkp | [kN] 2,5 25 1,5 1,5

Teilsicherheitsbeiwert e M 1,8 1,8 1,8 1,8

MFR 10-60/ MFR 10 hnom1= 50 mm

Charakteristische Tragfahigkeit Nrkp | [KN] 2,5 2,0 1,5 1,5

Teiisicherheitsbeiwert e M 1,8 1,8 1,8 1,8

MFR 10 hnomz2=70 mm

Charakteristische Tragfahigkeit Nrkp | [KN] 40 3,0 2,5 2,0

Teilsicherheitsbeiwert e P 1,8 1,8 1,8 1,8

MFR 14

Charakteristische Tragfahigkeit Nrkp | [KN] 4,5 3,0 3,0 2,0

Teilsicherheitsbeiwert e " 1,8 1,8 1,8 1,8

") Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Tabelle C2.2: Charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in vorgespannten Hohlkammerdecken
Verankerungsgrund Gruppe ,.a”), Temperaturbereiche a (+24°/ +40°) und b {+50°/ +80°)

Versagen durch Herausziehen (Kunststoffhiilse) vorgespannte Hohlkammerdecke

. O @ O « Hersteller: DW Systembau, D-29640
. L] . . .
7 157 _ 157 _ 157 _ 157 _ 129

Schneverdingen oder ANC TEC Leipzig

MFR 8 Spiegeldicke

Beton 2 C45/55

Charakteristische Tragfahigkeit NRrkp [kN] db 2 35 mm 3,50
Teilsicherheitsbeiwert e ! 1,8

MFR 10-60/ MFR 10 hnom1 =50 mm
Beton = C20/25

Charakteristische Tragfahigkeit NRk,p [kN] db =35 mm 2,00
Teilsicherheitsbeiwert yme P 1,8

MFR 10 hnomi =70 mm
Beton = C45/55

Charakteristische Tragfahigkeit NRk,p [kN] dp 2 35 mm 1,20
Teilsicherheitsbeiwert e ! 1,8

1 Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR

Anh 2
Leistungen nhang C

Charakteristische Tragfahigkeit in Beton und in vorgespannten Hohlkammerdecken

Z85075.23 8.06.04-295/22
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Tabelle €3.1: Verschiebung unter Zug- und Querlast in Beton fiir beide Temperaturbereiche

Zuglast Verschiebungen | Querlast | Verschiebungen
Concrete 2 C16/20 N Sno Onee v dvo dve
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
MFR 8 0,99 0,25 0,05 2,47 0,80 1,20
MFR 10-60/ MFR 10 hnom1 =50 mm 0,99 0,17 0,34 1,04 0,81 1,22
MFR 10 hnom2 =70 mm 1,69 0,12 0,15 3,37 2,20 3,30
MFR 14 1,79 0,30 0,60 6,04 2,50 3,75

1) Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden

Tabelle C 3.2: Wert unter Brandbeanspruchung in Beton C20/25 bis C50/60 in jede Lastrichtung,
ohne dauernde zentrische Zuglast und ohne Hebelarm, bei Befestigung von Fassadensystemen

Leistungen

Verschiebungen unter Zug- und Querlast in Beton, Wert unter Brandbeanspruchung

Dibeltyp Feuerwiderstandsklasse Fri;fi,00 A"
MFR 10 R 90 0,8 kN 1,0
MFR 14 R 90 0,8 kN 1,0
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang C3
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Tabelle C4: Charakteristische Tragfahigkeit Frk [kN] in Mauerwerk aus Vollsteinen,
Hohlblécken oder Lochsteinen (Verankerungsgrund Gruppe ,,b* + ,,¢”) fiir MFR 8
Roh- | Mindest- | Mindestformat| Lochbild/ |Bohrver-| Charakteris-
dichte | druck- oder Geometrie | fahren tische
p festigkeit | MindestgréRie H= Tragfahigkeit
MFR 8 fo (L x W x H) Hammer Fri 1
R=
Dreh-
bohren
Verankerungsgrund [kg/dm?3]| [N/mm?] [mm] [kN]
O = 24/40 °C
9 = 50/80 °C
Mauerziegel Mz NF
EN 771-1:2011+A1:2015 218 220 (240*115*71) H 15
Mauerziegel Mz >18 210 NF H 0.9
EN 771-1:2011+A1:2015 T <20 (240%*116*71) ’
Kalksand-Vollstein KS 2DF
EN 774-2:20114A1-2015 =18 1 220 | 540%115%113) H 3,0
Kalksand-Vollstein KS >18 210 2DF H 20
EN 771-2:2011+A1:2015 - <20 (240*115*113) ’
Hochlochziegel HLz 12 DF Anhang B6
EN 771-1:2011+A1:2015 21,0 212 (373*240*249) Bild 2 nur R 0.5
Hochlochziegel HLz 1 AL Anhang B6
(Gero Tochana) 20,8 23 (285*125*90) Bild 8 nur R 0,9
Hochlochziegel HLz 2 PP Anhang B6
(Gero Tejala) 21,0 =259 (280*135*90) Bild 9 nur R 0,9
Kalksand-Lochstein KSL 14 217 3DF AnhangB6 | 1,2
EN 771-2:2011+A1:2015 - >12 (240*175*113) Bild 3 0,75
Hohlblockstein aus Leichtbeton 16 DF Anhang B6
Hbl 208 | 22 1500240%248)| Bild7 R 0,3
EN 771-3:2011+A1:2015
Hohlblockstein aus Leichtbeton Anhang B6
> > * *
Hbl 7 (Bloque hormigon) 21,0 26 (40072007200) Bild 10 R 0.9
Hohlblockstein aus
12 DF Anh B6
Normalbeton Hbn =214 =25 (365*240*238) n;ﬁg% H 1,2
EN 771-3:2011+A1:2015
Teilsicherheitsbeiwert ? Yiam 2,5
) Charakteristische Tragfahigkeit fur Zug, Querlast und Schragzug
2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang C4
Leistungen g
MFR 8 — Charakteristische Tragfahigkeit in Mauerwerk
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Tabelle C5: Charakteristische Tragfdhigkeit Frg [kN] in Mauerwerk aus Vollsteinen, Hohlblécken oder

Lochsteinen (Verankerungsgrund Gruppe ,.b*“ + ,.c”) fiir MFR 10 bzw. MFR 10-60

MFR 10-60/ MFR 10 Roh- |Mindest- Mindest- Lochbild/ | Bohr- | Charakteris- | Charakteris-
dichte | druck- format oder | Geometrie | Ver- tische tische
p [|festigkeit| MindestgroBe fahren | Tragfahigkeit | Tragfahigkeit
fo (L x W x H) Ha:':ner Frk Frk !
R= hnom1 hnomz
e =50 mm =70 mm
bohren
Verankerungsgrund [kg/dm?] | [N/mm?] [mm] [kN] | [kN] [ [kN] | [kN]
o 24/40 | 50/80 | 24/40 | 50/80
°C °C °C °C
Mauerziegel Mz 2DF
EN 771-1:2011+A1:2015 218 220 (240*116*113) H 3.0 2,5 3.0 2.5
Mauerziegel Mz 210 2DF
EN 771-1:2011+A1:2015 218 | o9 (240*116*113) H 20 | 15 | 20 | 15
Kalksand-Vollstein KS 2DF
EN 771-2:2011+A1:2015 =18 =20 (240*115*113) H 4.0 35 3.0 2,5
Kalksand-Vollstein KS 210 2DF
EN 771-2:2011+A1:2015 218 | <50 (240*115%113) H 25 | 25 | 20 | 20
Hochlochziegel HLz 2 DF Anhang B6 3 3
EN 771-1:2011+A1:2015 =10 =12 (235*112*115) Bild 1 nurR 0,75 | 06
Hochlochziegel HLz 12 DF Anhang B6 3 3
EN 771-1:2011+A1:2015 21,0 | 212 (373240*249)| Bild2 | ™" R| 1,2 | 1,0
Hochlochziegel HLz 1 w40 Anhang B6 3) 3)
(Goro Tochane) 0,8 23 | (285*125*90) Bids | NUrR| 1.2 | 09
Hochlochziegel HLz 2 wqamk Anhang B6 3) 3)
(Goro Tojara) 1,0 >59 | (280*135*90) Bido | MurR| 075 | 08
Kalksand-Lochstein
KSL >14 | 212 250,?22;237 A”gﬁggfe R |15 | 12| 09 | 06
EN 771-2:2011+A1:2015 ( ) !
Hohlblockstein aus
12 DF Anh B6
Normalbeton Hbn 214 | 225 | aors0mag) ity H | 25 | 20 | 075 | 0,75
EN 771-3:2011+A1:2015
Hohlblockstein aus 0,6 0,5
Leichtbeton >10 | =26 |(400*200*200) A”E:‘.ij”? OBG R | MFR | MFR | ® 3
Hbl 7 (Blogue hormigon) I 10-60 | 10-60
Hohlblockstein aus
: Anhang B6 0,75 0,6
Leichtbeton 21,0 =6 (400*200*200) . R ’ ’ 3) 3
HbI 7 (Bloque hormigon) Bild 10 MFR 10|MFR 10
Hollow clay brick
Brique Creuse C 207 | 23 |(496*196%194) A”gﬁg%% narR| 3 | 9 | 03 | 03
LD 3-0,7-500x200x200
Teilsicherheitsbeiwert 2 Yoam 2,5
1) Charakteristische Tragfahigkeit fur Zug, Querlast und Schragzug
2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen
%) Keine Leistung bewertet
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang C5

Leistungen
MFR 10 — Charakteristische Tragfahigkeit in Mauerwerk
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Tabelle C6: Charakteristische Tragfahigkeit Fr [kN] in Mauerwerk aus Vollsteinen
Hohlblécken oder Lochsteinen (Verankerungsgrund Gruppe ,,b*“ + ,.c”) fiir MFR 14

Leistungen

MFR 14 — Charakteristische Tragfahigkeit in Mauerwerk

MFR 14 Roh- Mindest- | Mindestformat| Lochbild/| Bohrver- | Charakteristische
dichte druck- oder Geo- fahren Tragfahigkeit
P festigkeit | MindestgroBe| metrie
fo (L x W x H) H= Hammer Fric
R=
Drehbohren
Verankerungsgrund [kg/dm?3] | [N/mm?] [mm] [kN]
9= o=
24/40 °C|50/80 °C
Mauerziegel Mz NF
EN 771-1:20114A1:2015 =18 1 220 o40r11671) : 45 | 30
Mauerziegel Mz 210 NF
EN 771-1:2011+A1:2015 218 <20 (240*116*71) H 3,0 2,0
Kalksand-Vollstein KS 8 DF
EN 771-2:2011+A1:2015 218 220 | 950+240*237) H 50 4,5
Kalksand-Vollstein KS 210 8 DF
EN 771-2:20114A1:2015 218 <20 (250*240*237) H 3,5 3,0
Kalksand-Vollstein KS 2 DF
EN 771-2:2011+A1:2015 218 220 | 040%115%113) H 45 4,0
Kalksand-Vollstein KS 210 2 DF
EN 771-2:2011+A1:2015 218 <20 (240*115*113) H 3,0 2,5
. Anhang
Hochlochziegel HLz 2 DF
EN 771-1:2011+A1:2015 =10 2 |@esrasray| oo, | RO 075 |05
Kalksand-Lochstein KSL | . , . gDF | Anhang - 12 | ors
EN 771-2:2011+A1:2015 - (250*240*237) . ’ ’
Bild 4
Teilsicherheitsbeiwert 2 Yoam 2,5
1) Charakteristische Tragfahigkeit fur Zug, Querlast und Schragzug
2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang C6
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Tabelle C7: Verschiebung unter Zug- und Querlast bei Mauerwerk fiir beide Temperaturbereiche

Zuglast | Verschiebungen Querlast | Verschiebungen
N Ono e V dvo Ov=
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
MFR 8 0,57 0,33 0,66 0,57 0,48 0,72
MFR 10-60/ MFR 10 hnom1= 50 mm 0,71 0,29 0,58 0,71 0,62 0,93
MFR 10 hnomz= 70 mm 0,86 0,20 0,40 0,86 0,71 1,07
MFR 14 1,43 0,20 0,40 1,43 1,19 1,79
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
Anhang C7

Leistungen

Verschiebungen unter Zug- und Querlast im Mauerwerk
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Angaben beim Verankerungsqrund Mauerwerk aus Porenbeton

Tabelle C8.1: Steinkennwerte

Steinbezeichnung

Porenbeton

Steinart

Unbewehrter Porenbeton

Rohdichte

p 2z | [kg/dm?3]

0,35

Norm bzw. Zulassung

EN 771-4:2011+A1:2015

Mindestbauteildicke MFR 8

hmin =

[mm]

240

Mindestbauteildicke MFR 10/14

hrmin =

[mm]

100

Montagekennwerte siehe Anhang B2

Tabelle C8.2: Charakteristische Tragfahigkeit Fr« [kN] in Porenbeton (Verankerungsgqrund Gruppe “d")

Leistungen

MFR 8/10/14 — charakteristische Tragfahigkeit in Porenbeton

El)\f"LtE:eI:g:[itgiZt Charakteristi?:che1 )Tragféihigkeit
nach EN 771- Bohrverfahren RK
Verankerungsgrund 4:2011 +A1:2015
fem, decl [KN]
[N/mm?] O = 24/40 °C 9 =50/80 °C
MFR 8 hnom= 50 mm
> Drehbohren 0,3 0,3
Porenbeton 23,5 Drehbohren 1,2 0,9
> Drehbohren 2.0 1,6
MFR 10 hnomz= 70 mm
= Drehbohren 04 0,3
Porenbeton Drehbohren 1,2 0,9
b Drehbohren 2.0 1,6
MFR 14 hnom= 70 mm
= Drehbohren 0,3 0,3
Porenbeton Drehbohren 1,2 1,2
> Drehbohren 2,0 2,0
Teilsicherheitsbeiwert 2 Yn.anc 2,0
") Charakteristische Tragfahigkeit Frk fir Zug, Querlast und Schragzug
2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
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Table C9: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Porenbeton fiir beide Temperaturbereiche

Leistungen

MFR 8/10/14 — Verschiebungen unter Zug- und Querlasten in Porenbeton

Porenbeton mit Mittelwert der Zuglast | Verschiebungen | Querlast | Verschiebungen

Druckfestigkeit nach N Sno SN V dvo Sy

EN 771-4:2011 +A1:2015 [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]

MFR 8 hnom= 50 mm

femdect =2 2 N/mm? 0,11 0,04 0,09 0,11 0,11 0,16

femdect 2 3,5 N/mm? 0,43 0,05 0,10 0,43 0,33 0,50

fem,dect = 6 N/mm? 0,71 0,19 0,38 0,71 0,55 0,82

MFR 10 hnomz= 70 mm

femdect 2 2 N/mm? 0,14 0,10 0,20 0,14 0,30 0,40

femdect = 4 N/mm? 0,43 0,10 0,20 0,43 0,90 1,30

fem,dect = 6 N/mm? 0,71 0,10 0,20 0,71 1,40 2,10

MFR 14

fom,dect 2 2 N/mm? 0,11 0,10 0,20 0,11 0,20 0,30

fcm,dec] 2 4 N/mm?2 0,43 0,10 0,20 0,43 0,90 1,30

fem dect 2 6 N/mm?2 0,71 0,10 0,20 0,71 1,40 2,10
CELO Multifunktionsrahmendiibel MFR
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