
HOMOLOGACIONES 
Y CERTIFICADOS COTAS PRINCIPALES (mm)

FICHA TÉCNICA: Pasateja
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CARACTERÍSTICAS

•	 Fijación completa con junta EPDM y tornillería de acero inoxidable A2.
•	 	Conjunto fabricado en aluminio AW-6082 (T6).
•	 Ideal para fijación sobre viga de madera o en 
         hormigón con taco químico.
•	 Conjunto premontado.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Aseguramos la aplicación y certificación 
de la norma EN 10901:2009+A1:2011 
sobre las estructuras de acero y aluminio.

Todos nuestros sistemas estructurales 
están diseñados y calculados bajo los 
requisitos recogidos en el CTE (Código 
Técnico de Edificación) y EC9 (Eurocódigo 
9: Proyectos de estructuras de alea-
ción de aluminio), considerando como 
parámetros mínimos de diseño vientos 
de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 
0,5 kN/m2. Para cargas superiores, como 
vientos de 250 km/h, debe solicitarse un 
certificado y cálculos específicos.
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Small Things Matter

Este documento es propiedad de CELO FIXINGS. Cualquier copia total
o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO FIXINGS.
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CONTENIDO:

•	 Tornillo cabeza de martillo M8x25 
en acero inoxidable A2.

•	 Arandela ancha DIN 9021 en acero 
inoxidable A2.

•	 	Tuerca M8 DIN 6923 en acero 
inoxidable A2.

•	 Tornillo DIN 933 M8x25 en acero 
inoxidable A2.

•	 Pletina conexión SALP en aluminio 
AW-6082 (T6)

Paso 1: Montar los pasatejas. Para unir la pletina SALP al espárrago pasateja se 
utilizan las tuercas ya ensambladas.

Paso 2: Posicionar y fijar los pasatejas según cotas.

Paso 3: Colocación y fijación del perfil PS con el pasatejas mediante tornillo 
cabeza de martillo M8x25 mm, arandela DIN9021 y tuerca DIN6923.


