
CERTIFICAT DE RÉSISTANCE AUX RAYONS UV 
Colliers ABM, ABT, STC, SSC

C/ Rosello, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Type 
de test

Détail 
du test

Échantillon1 Méthode Unités Avant 
vieillissement

Après 
vieillissement

Impact Charpy
Avec entaille [23ºC] P

ISO 179 KJ/m2
47.3 82.08

Sans entaille [23ºC] P 99.8 99.82
Sans entaille [23ºC] Type de rupture P Ne casse pas Ne casse pas

Flexibilité Fermeture collier M x x- Ne casse pas Ne casse pas

Couleur2

L [10º] P
Spectrophotomètre 

CIE x
76.93 78.26

a [10º] P -2.57 -2.02
b [10º] P 3.16 4.55

Traction

Résistance à la traction 
[50mm/min, 23ºC, 1mm/min, milieu sec] P

ISO 527 MPa
36.91 29.29

Module d'élasticité 
[50mm/min, 23ºC, 1mm/min, milieu sec] P 1745.8 823.8

SSC 48-55.
Rés. traction [10mm/min, 23ºC] M -x kg 127 115

ABM ABT STC SSC

CELO certifie que ses colliers  ABM, ABT, STC et SSC  ont passé avec succès les tests de 
résistance aux rayons UV (tests “Xenon”)  en application de la norme  UNE-EN ISO 
4892-2:2014*  pendant 1000 heures en chambre UV. 

Aucune altération significative  n'a été observée au niveau de la résistance à l'impact, de 
la couleur et de la traction ni dans l'éprouvette ni sur l'échantillon de la pièce réelle, 
pouvant affecter  le rendement et la durabilité de l'instalation. 
(*) Définition norme: Plastiques. Méthode d'exposition à des sources d'illumination en laboratoire. Partie 2: 
Lampes à arc au xénon.

Couleur GRISE

(1)  Échantillonnage: Les tests ont été effectués en éprouvette avec matière première “P” (60 x 45 x 3 mm) et avec échantillons réels du produit “M”. 
(2)  Couleur: “L” indique la luminosité/clarté, “a” et “b” représentent les coordonnées chromatiques. Le “a” la proportion de rouge/vert, le “b” la proportion de 

jaune/bleu.

Type 
de test

Détail 
du test Échantillon1 Méthode Unités Avant 

vieillissement
Après 

vieillissement

Impact Charpy
Avec entaille [23ºC] P

ISO 179 KJ/m2
39.8 87.4

Sans entaille [23ºC] P 99.9 97.8
Sans entaille [23ºC] Type de rupture P Ne casse pas Ne casse pas

Flexibilité Fermeture collier M x x- Ne casse pas Ne casse pas

Couleur2

L [10º] P
Spectrophotomètre 

CIE x
27.32 21.24

a [10º] P 0 0.1
b [10º] P -1.01 0.09

Traction

Résistance à la traction 
[50mm/min, 23ºC, 1mm/min, milieu sec] P

ISO 527 MPa
42.66 41.34

Module d'élasticité 
[50mm/min, 23ºC, 1mm/min, milieu sec] P 1976.3 889.3

SSC 48-55.
Rés. traction [10mm/min, 23ºC] M -x kg 102 90

Couleur NOIRE

Photos des tests effectués sur des colliers gris et noirs 

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

(1)  Échantillonnage: Les tests ont été effectués en éprouvette avec matière première “P” (60 x 45 x 3 mm) et avec échantillons réels du produit “M”. 
(2)  Couleur: “L” indique la luminosité/clarté, “a” et “b” représentent les coordonnées chromatiques. Le “a” la proportion de rouge/vert, le “b” la proportion de 

jaune/bleu.
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