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VENTAJAS – BENEFITS  

• Fácil de colocar – easy to install.  
• Protege de la corrosión – it’s a protection against corrosion.  
• Permite tapar tornillos con cabeza alomada de diámetro de rosca de 4,2, 

4,8 y 5,5 – it allows to cover screw with pan head with a thread diameter of 
4,2, 4,8 y 5,5.   

      
 

APLICACIONES – APPLICATIONS.  
Tapon para cabeza alomada tipo DIN 7981 / DIN 7504N – decorative cover for pan head  like DIN 7981 / DIN 
7504N.   
 
CARACTERÍSTICAS – FEATURES 
Material / material  

• PE – PE. 
Colores/ colours 

• Disponible en blanco, negro y gris – Available in White, Black and grey.  
 
Cotas principales (mm) ‐ Main dimensions (mm) 
ref  Diámetro exterior 

Outer diameter 
Altura 
Height 

ø4,2  10,2  5,4 
ø4,8  11,5  5,7 
ø5,5  12,8  6,3 
 
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE 
Clipar tapón a la cabeza alomada del tornillo – fix the cover to the screw pan head 
 
MATERIALES BASE / BASE MATERIAL 
Tornillos rosca chapa como DIN 7981,  DIN 7504N,…  / selftapping screws like DIN 7981, DIN 7504N,… 
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