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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ResiFIX VYSF Cool, Comp. A

UFI: 2E20-C03C-S003-CT38
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Zaprawa klejowo-szpachlowa do kotew i elementéw zlgcznych akladnik A (zywica)

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
bez ograniczen

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: CELO Befestigungssysteme GmbH
Ulica: Industriestr. 6
Miejscowos¢: D-86551 Aichach
Telefon: +49 (0) 8251 90485 0 Telefaks: +49 (0) 8251 90485 49
e-mail: info@celofixings.com
1.4. Numer telefonu 112
alarmoweqo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317

Wydzwigk zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza byé wymienione na etykiecie
kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem;
Dimetakrylan tetrametylenu;
Masa reakcyjna z 2,2 - [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- (2-hydroksyetoksy) etylo]
(4-metylofenylo) amino]
Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
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P501

Zawartosc/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zaktadu utylizacji zgodnie z

miejscowymi/krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do

rozporzadzenia REACH

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriow.

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia odno$nych
kryteriow.

SEKCJA 3:

Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llosé
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

27813-02-1 |kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem 1-<10 %
248-666-3 | [01-2119490226-37
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317

2082-81-7 Dimetakrylan tetrametylenu 5-<20 %
218-218-1 | [01-2119967415-30
Skin Sens. 1B; H317

38668-48-3 |1,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol <1,25 %
254-075-1 | [01-2119980937-17
Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H300 H319 H412

- Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- (2-hydroksyetoksy) <05 %
etylo] (4-metylofenylo) amino]
911-490-9 |01 -2119979579-10
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H317
H412

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llosé
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

27813-02-1 |248-666-3 |kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem 1-<10 %
skérny: LD50 = > 5000 mg/kg; doustny: LD50 = > 2000 mg/kg

2082-81-7 218-218-1 |Dimetakry|an tetrametylenu 5-<20 %
skorny: LD50 = > 3000 mg/kg; doustny: LD50 = 10066 mg/kg

38668-48-3 [254-075-1 |1 ,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol <1,25 %
skérny: LD50 = > 2000 mg/kg; doustny: LD50 = > 25 - < 200 mg/kg

- 911-490-9 Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- <05 %

(2-hydroksyetoksy) etylo] (4-metylofenylo) amino]

skérny: LD50 = > 2000 mg/kg; doustny: LD50 = 619 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdine
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowac srodki ochrony osobistej! Poszkodowanych nalezy wydostac ze strefy
zagrozenia i utozy¢. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wyprac przed ponownym uzyciem. W
przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku wdychania
Zapewnic dostep swiezego powietrza. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg
objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skora
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydto. Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez i wyprac przed ponownym uzyciem. Konieczna opieka lekarska.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezgcg woda i udac sie do okulisty. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc.
Kontynuowac ptukanie.

W przypadku potkniecia
NIE wywotywaé wymiotéw. Jame ustng przeptukac¢ doktadnie wodg. Konieczna opieka lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
Dziata draznigco na oczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana
Proszek gasniczy
Rozpylony strumien wody
Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumieh wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Produkty rozktadu termicznego, toksyczny
Tlenek wegla
5.3. Informacije dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenos$ny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetnej. Nie wdychac¢
dymow powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.
Informacja uzupetniajgca

Gaz/opary/mgte strgcaé rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna
sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogoélne wskazéwki

Stosowaé wymagane srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychaé
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odzieza.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Inne informacje
Zebra¢ wyciek. Zebra¢ mechanicznie do odpowiednich pojemnikéw i dostarczy¢ do usuniecia. Wtasciwy
materiat do pobrania: Piasek
Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.
Zabrudzona, zuzytg po umyciu wode trzymac na osobnosci i usungc.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancjg
Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Doktadnie umy¢ dionie po uzyciu.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.
Zalecenia dotyczace ogodlnej higieny pracy
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem. Sporzadzi¢ i przestrzegaé planu ochrony
skéry! Dokfadnie umy¢ dtonie po uzyciu. Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywaé w miejscu, ktére dostepne jest tylko upowaznionym osobom.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Nie uzywac¢ do produktow, ktére przeznaczone sg do kontaktu z artykutami zywnosciowymi.

Inne informacje o warunkach przechowywania
temperatura magazynowania: -20 - +25°C

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zaprawa klejowo-szpachlowa do kotew i elementéw zlgcznych akladnik A (zywica)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
27813-02-1 |kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 14,7 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 4,2 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 8,8 mg/m?
Konsument DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 2,5 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, diugotrwate doustny systemiczny 2,5 mg/kg
m.c./dziennie
2082-81-7 Dimetakrylan tetrametylenu
Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 14,5 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 4,2 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 4,3 mg/m?
Konsument DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 2,5 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 2,5 mg/kg
m.c./dziennie
38668-48-3 | 1,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 2 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 0,6 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 0,3 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skoérny systemiczny 0,3 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 0,4 mg/m?

(4-metylofenylo) amino]

- Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2

- (2-hydroksyetoksy) etylo]

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 9,8 mg/m?
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 1,4 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 2,9 mg/m?
Konsument DNEL, diugotrwate doustny systemiczny 0,83 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 0,83 mg/kg

m.c./dziennie
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Wartosci PNEC
Nr CAS | Nazwa chemiczna
Dziedzina $rodowiska Wartosé
27813-02-1 |kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem
Woda stodka 0,904 mgl/l
Woda morska 0,904 mgl/l
Osad wody stodkiej 6,28 mg/kg
Osad morski 6,28 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow 10 mg/l
Gleba 0,727 mg/kg
2082-81-7 Dimetakrylan tetrametylenu
Woda stodka 0,043 mgl/l
Woda morska 0,004 mgl/l
Osad wody stodkiej 3,12 mg/kg
Osad morski 0,312 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow 2 mg/l
Gleba 0,573 mg/kg
38668-48-3 | 1,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol
Woda stodka 0,017 mgl/l
Woda morska 0,0017 mgl/l
Osad wody stodkiej 0,0783 mg/kg
Osad morski 0,0072 mg/kg
Gleba 0,005 mg/kg
- Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- (2-hydroksyetoksy) etylo]
(4-metylofenylo) amino]
Woda stodka 0,048 mgl/l
Woda morska 0,005 mgl/l
Osad wody stodkiej 0,12 mg/kg
Osad morski 0,12 mg/kg

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Ta mieszanina zawiera kwarc (wypetniacz nieorganiczny), ktory jest mocno zwigzany w sktadniku w postaci
pasty, a zatem nie jest swobodnie dostepny podczas uzytkowania, dzieki czemu wykluczone jest ryzyko
wdychania pylu. Warto$ci graniczne narazenia na pyly respirabilne nie sg istotne dla tego produktu.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Je$li nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje catego stanowiska roboczego.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowaé ochrone oczu/ochrone twarzy. Nosi¢ okulary ochronne.
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Ochrona rak
Rekawice jednorazowe
Zalecany materiat: NBR (Nitrylokauczuk)
Czas przenikania: > 480 min
Grubo$¢ materiatu rekawic: > 0,2 mm
normy DIN/EN EN 374

Podczas obrobki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Do specjalnych zastosowan zaleca sie
sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Ochrona skory
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony dréog oddechowych. Ochrona
drég oddechowych z filtrem kombinowanym A1P2 (gazy / opary organiczne i czastki)

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: staty (pasztecik)

Kolor: jasnobezowy

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: Brak danych

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa Brak danych
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palno$¢ materiatéw: Niepalny.
Granice wybuchowosci - dolna: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH: Nie ma potrzeby przeprowadzania

badan, poniewaz wiadomo, ze
substancja nie rozpuszcza sie w

wodzie.
Lepkosé kinematyczna: nie dotyczy
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Nie ma potrzeby przeprowadzania badan,

poniewaz wiadomo, ze substancja nie
rozpuszcza sie¢ w wodzie.
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach

Brak danych
Wspodtczynnik podziatu nie dotyczy
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par: Brak danych
Gestosc (przy 20 °C): 1,54 g/lcm?®
Wzgledna gestosc¢ pary: nie dotyczy
Charakterystyka czgsteczek: Brak danych

9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
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Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie jest: Posiadajgcy wtasnosci wybuchowe.
Temperatura samozaptonu

ciata statego: nieokreslony
Wiasciwosci utleniajgce

O dziataniu nie zapalnym (utleniajgcym).
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Brak danych
Zawartosc ciata statego: Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$é

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcja: Srodek utleniajgcy, silny

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
brak

10.5. Materialy niezqgodne
Brak dostepnych informaciji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozkfadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) 2260,4 mg/kg
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédio Metoda
27813-02-1 [kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem
droga pokarmowa LD50 >2000 [Szczur
mg/kg
skoéra LD50 > 5000 [Krolik
mg/kg

2082-81-7 [Dimetakrylan tetrametylenu

droga pokarmowa LD50 10066 Szczur

mg/kg

skora LD50 > 3000 [Krolik
mg/kg

38668-48-3 [1,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol

droga pokarmowa LD50 >25-< [Szczur
200 mg/kg

skora LD50 >2000 [Szczur
mg/kg

Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- (2-hydroksyetoksy) etylo]
(4-metylofenylo) amino

droga pokarmowa LD50 619 Szczur
mg/kg

skora LD50 >2000 [Szczur
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. (kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem;
Dimetakrylan tetrametylenu; Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2-
(2-hydroksyetoksy) etylo] (4-metylofenylo) amino])

Rakotwoérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é

Produkt nie jest: Ekotoksyczne.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznosc¢ dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodio Metoda
organizméw wodnych
27813-02-1 |kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem
Ostra toksycznos¢ dla [ErC50 >97,2 72 h|Pseudokirchneriella
alg mg/| subcapitata
Ostra toksyczno$c dla |EC50 > 143 48 h|Daphnia magna
skorupiakéw mg/l (rozwielitka wielka)
2082-81-7 |Dimetakrylan tetrametylenu
Ostra toksycznosc dla [ErC50 9,79 72 h|Desmodesmus
alg mg/I subspicatus
Toksycznos¢ dla NOEC 5,09 21 d|Daphnia magna
skorupiakow mg/| (rozwielitka wielka)
38668-48-3 [1,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol
Ostra toksycznos¢ dla [LC50 17 mgl/l 96 h|Danio rerio (danio
ryb pregowany)
Ostra toksycznos¢ dla [ErC50 245 mg/l| 72 h|Desmodesmus
alg subspicatus
Ostra toksycznosc dla [EC50 28,8 48 h|Daphnia magna
skorupiakow mg/I (rozwielitka wielka)
Toksycznos¢ dla alg NOEC 57,8 72 d|Desmodesmus OECD 201
mg/| subspicatus
- Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- (2-hydroksyetoksy) etylo]
(4-metylofenylo) amino]
Ostra toksycznos¢ dla [LC50 >100 96 h
ryb mg/|
Ostra toksycznos¢ dla [ErC50 >100 72h
alg mg/|
Ostra toksyczno$c dla |EC50 48 mg/l 48 h
skorupiakéw

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt nie zostat przebadany.

Nr CAS

|Nazwa chemiczna

Metoda

|Wartos’c’:

d [zredio

Ocena

27813-02-1

kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem

OECD 301C

[81%

2082-81-7

Dimetakrylan tetrametyl

enu

OECD 310

[84 %

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt nie zostat przebadany.
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow

27813-02-1 kwas metakrylowy, monoester z propano-1,2-diolem 0,97

2082-81-7 Dimetakrylan tetrametylenu 3.1

38668-48-3 1,1'- (p-toliloimino) dipropan-2-ol 2,1

- Masa reakcyjna z 2,2 '- [(4-metylofenylo) imino] bisetanolu i etanolu 2 - [[2- (2-hydroksyetoksy) 217
etylo] (4-metylofenylo) amino]
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12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia odno$nych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajgca

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub
zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.
Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw
(réwniez $rodkow impregnaciji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw
(réwniez $rodkow impregnaciji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wlgczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami; odpady niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub nhumer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

identyfikacyjny ID: transportowych.

14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

przewozowa UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.

Wersja nr: 1,03 pl Wydrukowano dnia: 21.12.2023



CELO Befestigungssysteme GmbH
C E LO Karta charakterystyki

Fixings technology zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878

ResiFIX VYSF Cool, Comp. A

Aktualizacja: 10.10.2023 Strona 12z 14
Transport wodny srodlgdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidtowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak dostepnych informacji.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wpis 75
Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)
(SEVESO lll):
Informacja uzupetniajgca
VOC: 13,0 % (DIN EN ISO 11890-2)

Nalezy przestrzegac¢: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd
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Wchtanianie przez skore/ dziatanie Wyzwala reakcje nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.
uczulajagce:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling and Packaging
DMEL: Derived Minimal Effect level
DNEL: Derived No Effect Level
EC50: Effective concentration, 50%
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
NOEC: No Observed Effect Concentration
OECD: Oragnisation for Economic Co-operation and Development
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic
vPVB: very persistent and very bioaccumulative
PNEC: Predicted No Effect Concentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
VOC: Volatile organic compound
Aquatic Chronic 3: Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 3
Acute Tox. 2: Ostra toksyczno$¢, kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2: Dziata draznigco na oczy, kategoria 2
Skin Sens. 1: Uczulenie skory, kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazenie jednorazowe, kategoria 3

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Strona web Europejska Agencja Chemikaliow: https://echa.europa.eu
Zrodta danych: Dostawca

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1; H317 Metoda obliczeniowa
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H300 Potkniecie grozi Smiercia.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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Informacja uzupetniajgca

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkow ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z

innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposéb sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcow.)
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ResiFIX VYSF Cool, Comp. B

UFI: MR10-90K6-A005-22ER
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Zaprawa klejowo-szpachlowa do kotew i elementéw zlgcznych akladnik B (Utwardzacz)
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
bez ograniczen
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: CELO Befestigungssysteme GmbH
Ulica: Industriestr. 6
Miejscowos¢: D-86551 Aichach
Telefon: +49 (0) 8251 90485 0 Telefaks: +49 (0) 8251 90485 49
e-mail: info@celofixings.com
1.4. Numer telefonu 112
alarmoweqo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skiadniki, ktéore musza by¢ wymienione na etykiecie
nadtlenek dibenzoilu

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
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P501

Zawartosc/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zaktadu utylizacji zgodnie z

miejscowymi/krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do

rozporzadzenia REACH

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriow.

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia odno$nych
kryteriow.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llosé
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

94-36-0 nadtlenek dibenzoilu 5-<15 %
202-327-6 |617-008-00-0 [01-2119511472-50
Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317
H400 H410

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llosé
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

94-36-0 202-327-6 |nadtlenek dibenzoilu 5-<15 %
doustny: LD50 = > 5000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10
Aquatic Chronic 1; H410: M=10

Informacja uzupetniajgca
Produkt byt testowany pod katem akatoksycznosci. Test nie wykazuje potrzeby klasyfikacji produktu jako
toksycznego i szkodliwego dla organizmow wodnych. Recenzje sg dostepne.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogéine
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowac srodki ochrony osobistej! Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong
odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. We wszystkich przypadkach budzacych watpliwo$ci lub jesli istniejg
objawy, zasiegnaé¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra

Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydto. Natychmiast zdjg¢ catg

zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem. Konieczna opieka lekarska.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece

biezgcg woda i udac sie do okulisty. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc.
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Kontynuowac ptukanie.
W przypadku potkniecia
NIE wywotywaé wymiotdéw. Jame ustng przeptuka¢ doktadnie wodg. Konieczna opieka lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziata draznigco na oczy.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej nhatychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana
Proszek gasniczy
Rozpylony strumieh wody
Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczeqdblne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Produkty rozktadu termicznego, toksyczny
Tlenek wegla

5.3. Informacije dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymow powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetnej
Informacja uzupetniajgca

Gaz/opary/mgte strgcaé rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna
sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne wskazéwki
Stosowaé wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé kontaktu ze
skérg, oczami i odziezg.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Zebraé wyciek. Zebra¢ mechanicznie do odpowiednich pojemnikéw i dostarczy¢ do usuniecia. Wiasciwy
materiat do pobrania: Piasek
Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usunigcie.
Zabrudzong, zuzytg po umyciu wode trzymaé na osobnosci i usungé.

6.4. Odniesienia do innych sekciji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania
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Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancjg
Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

Doktadnie umy¢ dionie po uzyciu.

Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

Zalecenia dotyczgce ogodlnej higieny pracy

Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem. Sporzadzi¢ i przestrzegaé planu ochrony

skéry! Dokfadnie umy¢ dtonie po uzyciu. Nie je$¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezqodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywaé w miejscu, ktére dostepne jest tylko upowaznionym osobom.
Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wskazowki do sktadowania kglektywnego
Nie magazynowac razem z: Srodek utleniajacy, silny

Nie uzywac do produktow, ktore przeznaczone sg do kontaktu z artykutami zywnosciowymi.

Inne informacje o warunkach przechowywania

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym miejscu.

temperatura magazynowania: 5 - 25°C
7.3. Szczeqdblne zastosowanie(-a) koncowe

patrz punkt 1.2

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m?3| wh./cm3 Kategoria Rodzaj
56-81-5 Glicerol - frakcja wdychalna 10 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
94-36-0 Nadtlenek dibenzoilowy 5 NDS (8 h)
10 NDSCh (15 min)

Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé

94-36-0  |nadtlenek dibenzoilu

Konsument DNEL, diugotrwate doustny systemiczny 2 mg/kg
m.c./dziennie

Pracownik DNEL, diugotrwate skoérny systemiczny 13,3 mg/kg
m.c./dziennie

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 39 mg/m?
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Wartosci PNEC
Nr CAS | Nazwa chemiczna
Dziedzina $rodowiska Wartosé
94-36-0 [nadtlenek dibenzoilu
Woda stodka 0,00002 mg/l
Woda morska 0,000002 mg/l
Osad wody stodkiej 0,013 mg/kg
Osad morski 0,001 mg/kg

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Ta mieszanina zawiera kwarc (wypetniacz nieorganiczny), ktéry jest mocno zwigzany w sktadniku w postaci
pasty, a zatem nie jest swobodnie dostepny podczas uzytkowania, dzieki czemu wykluczone jest ryzyko
wdychania pytu. Wartosci graniczne narazenia na pyty respirabilne nie sg istotne dla tego produktu.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, cate
stanowisko robocze musi by¢ doktadnie wentylowane z uzyciem srodkéw technicznych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowaé ochrone oczu/ochrone twarzy. Nosi¢ okulary ochronne.

Ochrona rak
Rekawice jednorazowe
Zalecany materiat: NBR (Nitrylokauczuk)
Czas przenikania: > 480 min
Grubosc¢ materiatu rekawic: > 0,2 mm
normy DIN/EN EN 374

Podczas obrdobki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Do specjalnych zastosowan zaleca sie
sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Ochrona skory
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony dréog oddechowych. Ochrona
drég oddechowych z filtrem kombinowanym A1P2 (gazy / opary organiczne i czastki)

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: staly (pasztecik)

Kolor: czarny

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: Brak danych

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
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Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Palnos¢ materiatow:

Granice wybuchowo$ci - dolna:

Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Brak danych

Palny
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Poczatek rozktadu: >35 °C

pH: Nie ma potrzeby przeprowadzania
badan, poniewaz wiadomo, ze
substancja nie rozpuszcza sie w

Lepkosé kinematyczna:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

wodzie.
nie dotyczy

Nie ma potrzeby przeprowadzania badan,

poniewaz wiadomo, ze substancja nie

Rozpuszczalno$é w innych rozpuszczalnikach
Brak danych

Wspodtczynnik podziatu

n-oktanol/woda:

Preznos¢ par:

Gestos¢ (przy 20 °C):

Wzgledna gestosc¢ pary:

Charakterystyka czasteczek:

9.2. Inne informacije

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie jest: Posiadajgcy wtasnosci wybuchowe.

Temperatura samozaptonu
ciata statego:
Wiasciwosci utleniajgce
O dziataniu nie zapalnym (utleniajgcym).
Zawarto$¢ aktywnego tlenu: < 0,74%
Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Szybko$¢ odparowywania wzgledna:
Zawartos$¢ ciata statego:

rozpuszcza sie w wodzie.

nie dotyczy

Brak danych
1,59 g/cm?
nie dotyczy

Brak danych

nie dotyczy

Brak danych
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢é

patrz punkt 10.3

10.2. Stabilno$é chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Gwattowne reakcje z: Utleniacz

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

patrz punkt 7.2

10.5. Materialy niezgodne

Srodek utleniajgcy, silny
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Kwas benzoesowy
Benzol
Bifenyl

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zrédio

|Metoda

94-36-0 nadtlenek dibenzoilu

droga pokarmowa |

LD50 > 5000
mg/kg

Szczur |

Dziatanie drazniace i zrace
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace

Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. (nadtlenek dibenzoilu)

Rakotwérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowac¢ uszkodzenie narzagdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane. (Kwarc (< 10um) *)

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢

Produkt nie jest: Ekotoksyczne.

OECD 201 (Desmodesmus subspicatus )

IC10: (0 - 72 h) = 30 mg/I
IC50: (0 - 72 h) = 150 mg/I

OECD 202 (Daphnia magna)

ECO/NOEC (48h) = 100 mg/|

EC50 (48h) = >500 mgl/l
EC100 (48h) = >>500 mg/I

OECD 203 (Danio rerio)

LCO/NOEC (96 h) : 250 mg/I

LC50 (96 h)  :> 500 mg/l
LC100 (96 h)  : >> 500 mgll
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Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznos¢ dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodio Metoda
organizméw wodnych

94-36-0 nadtlenek dibenzoilu
Ostra toksycznos¢ dla [LC50 0,0602 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD 203
ryb mg/l (Pstrag teczowy)
Ostra toksycznos¢ dla [ErC50 0,0711 72 h|Pseudokirchneriella |OECD 201
alg mg/| subcapitata
Ostra toksycznosc dla [EC50 0,11 48 h|Daphnia magna OECD 202
skorupiakéw mg/I (rozwielitka wielka)
Toksycznosé dla alg NOEC 0,02 3 d|Pseudokirchneriella  [OECD 201

mg/I subcapitata

Toksycznos¢ dla NOEC 0,001 21 d|Daphnia magna OECD 211
skorupiakow mg/| (rozwielitka wielka)
Ostra toksyczno$c¢ (EC50 35mg/l) | 0,5h OECD 209
bakterii

12.2. Trwato$é i zdolnosé do rozktadu
Produkt nie zostat przebadany.
Nr CAS |Nazwa chemiczna
Metoda |Wartose [ d [|zrodo
Ocena
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu
OECD 301D [71% | 28 |
Latwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

12.3. Zdolnos$é do bioakumulaciji
Produkt nie zostat przebadany.
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu 3,2

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalneqgo
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia odno$nych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
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Zalecenia

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub
zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.
Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw

(rowniez srodkow impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - wykorzystany produkt

080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw

(rowniez srodkow impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wlgczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami; odpady niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny srodlgdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
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14.1. Numer UN lub nhumer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.

14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

przewozowa UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczeqdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak dostepnych informaciji.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wpis 75
Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)
(SEVESO lll):
Informacja uzupetniajgca
VOC: 4,3 % (DIN EN ISO 11890-2)

Nalezy przestrzegac¢: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd

Wchtanianie przez skore/ dziatanie Wyzwala reakcje nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.

uczulajgce:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy
ADN: Accord européen relativ au transport international des marchandises Dangereuses par voie de
Navigation
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling and Packaging
DMEL: Derived Minimal Effect level
DNEL: Derived No Effect Level
EC50: Effective concentration, 50%
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)
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ICAO: International Civil Aviation Organization

IC50: Inhibitory concentration, 50%

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Oragnisation for Economic Co-operation and Development

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPVB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

VOC: Volatile organic compound

Aquatic Acute 1: Ostre zagrozenie dla sSrodowiska wodnego, kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 1
Eye Irrit. 2: Dziata draznigco na oczy, kategoria 2

Skin Sens. 1: Uczulenie skory, kategoria 1

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Strona web Europejska Agencja Chemikaliow: https://echa.europa.eu
Zrodta danych: Dostawca

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1; H317 Metoda obliczeniowa

STOT RE 2; H373 Metoda obliczeniowa

Aquatic Acute 1; H400 Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 1; H410 Metoda obliczeniowa

Wydzwigk zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H241 Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzagdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Informacja uzupetniajgca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposéb sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcow.)
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