CELO

Plynova klincovacka

Najlepsia plynova klincovacka
vo svojej triede s rozsiahlym
sortimentom prislusenstva
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Vyhody, schvalenia a certifikaty
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Vhodné stavebné materialy
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Aplikacie

Elektricka instalacia
Upevnovanie roznych lahkych elektrickych instalacii
[kable, rozvody, kablove kandly, svietidla a zavesy)

Vzduchova technika
Upevnenie chladiacich a vykurovacich po-
trubi, vetracich priechodov atd.

Konstrukcia zo sadrokartonu
Upevnovanie sadrokarténovych profilov.

Na fasade / vystavba tunelov / dial'nic
Upevnovanie izola¢nych rohozi, folii odpu-
dzujlcich vlhkost, ochranného matericalu
na podlahové krytiny, flisové tkaniny

Plynova klincovacka a prislusenstvo

Univerzdlne pouzitie v réznych zakladnych
stavebnych materialoch, ako je ocel, beton,
plnd tehla a v obmedzenej miere aj drevo.
Mbze sa pouzivat na podlahy, steny a stropy.

Technické udaje plynovej klincovacky FORCE ONE

Vyska
Sirka
Dizka
Vaha

Rozmer zasobnika

Typ baterie

Kapacita baterie
Spotreba
(menovity vykon)
Nabijacka

Doba nabijania
Pracovna teplota

365 mm

124 mm

334 mm

3,6 Kg (vratane batérie)
FORCE ONE 20: 20 + 2 klincov”
FORCE ONE 40: 40 + 2 klincov”
NiMH-baterie

(vydrz baterie 3.000 klincov)
6V DC, 1.5Ah

8VA (10V 800mA)

100-240V AC. (50 nebo 60Hz)
max. 120 minut
-10°C az +40°C

*V zdsobniku musia byt aspori 2 klince, inak sa klincovagka neméze spustit.
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Hlavné funkcie / Vyhody

Vykonna Stabilny vykon Dlha zivotnost batérie Viacucelova

Vykon 105 Joulov pre Konstantne vstre- az 3000 upevneni Nastrelovacie klince s
vysokokvalitne upevnenie kovanie plynu bez na jedno nabitie dlZkou od 13 do 38 mm
[pre hrubky ocele do 5 mm)] ohladu na teplotu. pre rézne aplikacie

Kratky kontaktny tlak Rychla Dobra dostupnost Nizka hmotnost
lahké ovladanie, vyhoda az 2,5 klincov za sekundu aj v tesnych miestach S hmotnostou iba 3,6
najma pri montdazi stropov vdaka stihlej a prediZe- kg vratane bateérie je
nej kontaktnej casti FORCE ONE najlahSou

plynovou klincovackou
VO svojej triede

-4
Vysoko uc¢inna ochra- Ergonomické Vel'mi dobre vyvazené Smart
na proti prachu zmiernuje Unavu ruk pri- vdaka Specidlnemu umiest- Inteligentné vetranie
Inteligentny filtrac¢ny dlhodobom pouzivani neniu zasobnika na plyn riadené pocitacom sa
systém pre nasava- prispdsobuje pracov-
nie a vypustanie nemu prostrediu

Rychle a lahke Odnimatelnd pat- Bocny hak na zavesenie LED kontrolka

nastavenie hibky ka zasobnika zabranuje neocakavanemu

preruseniu prace z dévodu
vybitia baterie



Plynova klincovacka a prislusenstvo

Sada obsahuje

* 1 x ochranné okuliare

* 2 x zatky do usi

* 2 x akumulatory

* 1 x nabijacka

* 1 x kufor

* 1 x nastroj na vyberanie klincov
* 1xnavod

L3

Plynova klincovaéka FORCE ONE

FORCE ONE

1x nastroj na
vyberanie klincov

2x Baterie

Tx nabijacka

may
T Objednévaci kéd & =
s [sadal [ks]
FORCE ONE zasobnik na 20 klincov FONE20 1 -
FORCE ONE zéasobnik na 40 klincov FONE40 1 -
Batéria a nabijaci adaptér pre plynovi klincovacku FORCE ONE
may
Typ Objednavaci kéd €k/ =
e [ks] [ks]
FORCE ONE baterie FONEBAT 1 -
FORCE ONE nabijaci adaptér FONECARSET 1 -
2asobnik plynu pre FORCE ONE
Vysk Obj mny
T Objednévaci kéd R gt & =
[mm] [m1] e [ks] ksl
Plynovy zasobnik* 9GASFONE 180 80 1 20

* staci na vystrelenie 800 klincov
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Ocelove
klince
FORCE ONE

Vyhody

XHA kalibrované prémiové klince do klincovacky FORCE ONE

TKA kalibrované tandardné klince do klincovacky FORCE ONE Montdas

« XHA:
— Prémiové klince vhodné do tvrdého beténu a ocele
— Klinec 13 mm Specidlne tvrdeny pre ocel
— Drazkované klince na zlepsenie uchopenia

+ TKA: Standardné klince do beténu a plnych tehal

+ Krabica klincov 800 ks balenie obsahuje plynovy patrén s
800 vystrelov.

Dizka L
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Klinec-g d,

Certifikaty a schvalenia
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viz schavleni

l } B | I + kazda krabica obsahuje vykonny plynovy zasobnik \ CELO

XHA kalibrované prémiové klince

. Klinec-@ Dizka Hlava-g €/ el iy
Typ Objednavaci kéd

d, ,[mm] L [mm] d, [mm] 100 ks [ks] [ks]

XHA prémiové klince 13 mm + plynovy zasobnik 913800XHA 8 13 6,3 800 4.000
XHA prémiové klince 17 mm + plynovy zasobnik 917800XHA 3 17 6,3 800 4.000
XHA prémiové klince 22 mm + plynovy zédsobnik 922800XHA 3 22 6,3 800 4.000
XHA prémiové klince 27 mm + plynovy zasobnik 927800XHA 3 27 6,3 800 4.000
XHA prémiové klince 32 mm + plynovy zasobnik 932800XHA 8 32 6,3 800 4.000
XHA prémiové klince 38 mm + plynovy zasobnik 938800XHA 3 38 6,3 800 4.000




Plynova klincovacka a prislusenstvo

Ocelové klince FORCE ONE

( CELC.. =
+ kazda krabica obsahuje vykonny plynovy zésobnik

TKA standardné klince

o Klinec-@ Dizka Hlava-@ g/ =t )
Typ Objednavaci kéd 100 ks
d,, [mm] L [mm] d, [mm] [ks] [ks]
TKA klince 19 mm + plynovy zdsobnik 919800TKA 2,6 19 6,3 800 4.000
TKA klince 25 mm + plynovy zésobnik 925800TKA 2,6 25 6,3 800 4.000

Prehl'ad - Vhodné stavebné materialy pre klince XHA a TKA

XHA XHA TKA XHA TKA XHA XHA XHA
13 mm 17 mm 19 mm 22 mm 25 mm 27 mm 32 mm 38 mm
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