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Certifikaty a schvalenia

I ECEECE

Eurdpske technické postidenie Eurdpske technické postidenie Evropsky technicky certifikat
Option 1 pre popraskany betén pre murivo dodatetné osazované vyztuze
(M8 - M30, 28 - 0132) (M8-M16) spojii (28 - @32)

Schvalené pre kotevné tyce a
vystuzené ocelové tyce

H

* Rozne aplikacie

Trieda A+: NajnizSie emisie
kritickych latok v uzavretych
priestoroch

* Zdravotne neskodné po
vytvrdnuti

)
g

Certifikacia udrzatelnosti

S| LEED
LEED

] | + Setrny k Zivotnému
prostrediu, s nizkymi
emisiami a udrzatel'ny
stavebny vyrobok

XN Pouzivanie v seizmickych
W podmienkach
1] + Testované na pouzitie

v oblastiach s vysokym
rizikom zemetrasenia

Eurdpske technické posudenie
Option 1 pre prasknuté a

| betdn bez trhlin (M8 - M30)
oy * Pre Sirokd S$kalu bezpec-
nostne kritickych aplikacii

MADE
w
GERMANY

M10-90mm
C20/25

Waterfilled
drill holes

F1

Vviz posouzeni

Masonry

Kartuse s 2 premieSavacimi

tryskami okrem 410 ml.

+  Mbzete pokracovat v pra-
ci ihned' po preruseni

Velmi vysoké hodnoty

zatazenia

* Pouzitie pri vysokych
zataZeniach

Pouzitie aj vo vrtoch vypl-
nenych vodou a vhodné na
kontakt s pitnou vodou

* Rozsireny rozsah pouzitia

Test poziarnej odolnosti R120
 Spliiuje poziadavky
poziarnej ochrany

Eurdpske technické posudenie
pre murivo (M8 - M16)

* Pre vacsiu flexibilitu
pouzitia

Bez styrénu
» ZniZena expozicia zapachu



Chemickeé kotviace systémy

Chemické kotvy ResiFIX VYSF

=== | VY 300SF H—J VY 345 SF ﬂ VY 410 SF
Vinylova zivica VYSF (bez styrénu)

. ‘ o Objem Poé(let zmie$ava- Trvanlivosjc' P ¢/ 5

Typ Objednavaci kod cich trysiek [neotvorené) Em: ks
[ml] [ks] [mesiacov] s [ks]
VY 300 SF 300VSF 280 2 18 (] 12
VY 345 SF 345VSF 345 2 18 [ J 12
VY 410 SF 410VYSF 410 1 18 [ J 12

s RSB ]

Vinylova 2ivica VYSF Zimna [bez styrénu) :"%‘;
pro -20°C az +10°C

Obiem Pocet zmieSava- Trvanlivost . 5
Typ Objednavaci kéd ] cich trysiek [neotvorené) :@: is{
[m1] [ks] [mesiacov] = [ks]
VY 300 SF Zimni 300VCSF 300 2 12 [ J 12
sezdénny vyrobok
30x40x23cm
Univerzalny box s ResiFIX VY 300 SF, VY 345 SF
. ) ) Obiem Pocet zmieSava- Trvanlivost kg 5
Typ Objednavaci ) cich trysiek (neotvorené) [ €/
kod . q AL box
[kartuse] [ks] [mesiacov] 5 [ks]
VY 300 SF v univerz. boxe SYS300VSF20 20 40 18 [ 1
VY 345 SF v univerz. boxe SYS345VSF20 20 40 18 [ J 1

Doba vytvrdzovania ResiFIX Vinylester VYSF

Max. Gas spracovania [min] 90 90 45 25 15 1,5
Min. ¢as vytvrdzovania ? [min] 24h 14h 7h 2h 80 45 25 15
UTeplota kartuse min. 15 °C
2 Dvojnasobny ¢as vytvrdzovania vo vihkom betdne

Doba vytvrdzovania ResiFIX Vinylester VYSF Zimna

-20 >-15
replota pocidady - - - - - - -

Max. ¢as spracovania [min]
Min. ¢as vytvrdzovania » [min] 24h 16h 10h 5h 2,5h 80 60
' Dvojndsobny ¢as vytvrdzovania vo vihkom beténe
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Chemické kotvy ResiFIX VYSF
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Kotvenie do betonu (standard a zimna])

Pripustné zatazenie Foer v [kN] v neprasknutom beténe C20/25 (Option 7) a v prasknutom betone C20/25 (Option 1) bez vplyvu vzdialenosti a rozstupov hran,
ako aj montaznych parametrov a rozmerov jednotky. Uplne bezpecnostné hodnoty podla ETAG 001 vrétane (y,, ay,).
Névrhové metdda podla TR 055. Pri ndvrhu sa musi dodrzat postidenie ETA.

@ vitaného otvoru I d,

Hibka kotvenia
[ Nogiang/ N

min ef,max

Pripustné zatazenie v tahu? (24°/40°)% v beténe bez trhlin [suchom alebo mokrom]

N

per

N

per

(kN]
[kN]

Ocel pozinkovana 5.8
Ocel nerezova A4

72/87/87
72/96/98

9,0/135/138
9,0/135/155

11,7/19,7/20,0
11,7/19,7/22,5

143/280/373
143/280/419

171/44,4/583
171/44,4/655

188/61,0/839
18,8/61,0/943

231/745/1094
231/57,3/574

26,3/939/1335
26,3/70,0/70,0

Pripustné zatazenie v tahu?! (24°

/40°])% v beto

ne s trhlinami (suchom alebo mokrom]

N

per

N

per

(kN]
[kN]

Ocel pozinkovana 5.8
Ocel nerezova A4

29/38/77
29/38/77

37/56/125
37/56/125

58/91/197
58/91/19,7

8,8/13,7/351
88/13,7/351

122/233/549
12,2/233/549

134/34,6/79,0
13/4/34,6/79,0

16,56/52,5/1094
16,5/52,5/574

18,8/66,9/133,5
18,8/66,9/70,0

Pripustné zatazenie v tahuv? (50°/80°)3 v betone bez trhlin [

suchom alebo mokrom])

N

per

N

per

(kN]
(kN]

Ocel pozinkovana 5.8
Ocel nerezova A4

54172187
54/72/98

6,7/10,1/138
6,7/10,1/15,5

94/148/20,0
94/148/225

143/22,4/373
143/224/419

17,1/381/583
17,1/381/655

18,8/53,4/839
18,8/534/943

231/60,6/109,4
231/57,4/574

26,3/68,1/133,5
26,3/68,1/70,0

Pripustné zatazenie v tahuv? (50°/80°)% v betone s trhlinami (suchom alebo mokrom)

Ocel' pozinkovana 5.8 N, [kN]| 1.8/24/48 26/39/87 | 42/66/144 | 64/100/255 | 90/170/399 |11,5/251/574| 165/36/4/788 |188/47,1/101,0
Ocel nerezova A4 N [kN]| 1,8/24/48 26/39/87 42/66/144 | 64/100/255 | 90/17,0/399 | 11,6/251/574| 165/364/574 | 188/47,1/70,0
Pripustné Smykové zatazenie ! v betone bez trhlin

Ocel' pozinkovana 5.8 Ve kNI 52 83 120 224 350 452/50,4/504 | 555/656/656 | 632/80,1/80,1
Ocel nerezova A4 \ [kN] 59 93 135 251 39,2 452/56,5/56,5| 345/34,5/345 | 421/421/42]

per

Pripustné $mykové zatazenie ! v p

opraskanom betone

Ocel pozinkovana 5.8 Vi [kN]| 52/52/52 83 12,0 21,1/224/224 |293/350/350(322/504/504 | 396/656/656 | 451/80,1/80,1
Ocel nerezovd A4 Vi [kN]| 57/59/59 90/93/93 135 21,1/251/251 1293/39,2/39,2|322/565/56,5| 345/345/345 | 421/421/42,1
Pripustny ohybovy

moment Mpey [Nm] 10,7 214 374 94,9 1852 3200 476,2 642,1
(Ocel pozinkovana 5.8)

Pripustny ohybovy

moment M [Nm] 12,0 24,0 419 1064 2078 3590 2501 3372

per

(Ocel nerezova A4)

Osové a okrajové vzdialenosti

Osova vzdialenost s,, [mm]|180/240/480 | 180/270/600 | 210/330/720 | 240/375/960 |270/510/1200 | 288/630/1440 | 324/720/1620 | 360/840/1800
Vzdialenost od okrajov Cy  [mm]| 90/120/240 | 90/135/300 | 105/165/360 | 120/188/480 | 135/255/600 | 144/315/720 | 162/360/810 | 180/420/900
Min. osova vzdialenost Sy mm] 40 50 60 80 100 120 135 150
Minimélna vzdialenost od [mm] 40 50 60 80 100 120 135 150
okrajov min

A el ) dieing h o mml h_+30mm=100mm h_+2d

materialu blo ef & 0

Montazny krtiaci T < Nml 10 20 ‘ 40 80 120 160 180 200
moment inst

Hodnoty platia pre h

U vyssich pevnostiach beténu do C50/60 sa hodnoty zvysSuji o max. 10%
Max. dlhodobé teplota / max. kratkodobd teplota po montaZi. Pre teplotné rozpatie 72°C / 120°C postupujte podla ETA.

V pripade mensich hodnét osovej a okrajovej vzdialenosti (C a S ) zatazenie sa musi znizit. h

Uginn hibka kotvenia h,,

| Hribka montovaného dielu t,

@ vitaného otvoru

T CLLLLELLL LT LT

mwljm

Hibka vrtaného otvoru h =h,,

fix

Utahovaci
moment

inst

S

min’ ~'min

a C,,, samusia dodrzat



Chemické kotvy ResiFIX VYSF
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Kotvenie do muriva [plné a dierované tehly] standard a zimna

Chemickeé kotviace systémy

Pripustné zatazenie v [kN] a montazne parametre - vyber, dalsie Typy tehal a podmienky pouzitia najdete v ETA hodnotenti.

Vhodné stavebné materidly

Kotevné skrutky

Sietoveé puzdro

rozmer

Kategoria pouzitia
suchy / suchy
24°C/40°C Y
Zatazenie v Zatazenie v strihu

Min. hibka
kotvenia

tahu N,

dov.

[kN] [kN]

M8 bez / SH 12-80 80/80 2,00/ 2,00 2,00 /2,00
PlIna vapennopieskova 220 .08 M10 bez / SH 16-85 90/ 85 2,00/2,00 2,00/2,00
tehla KS (NF) ‘ M12 bez / SH 20-85 100/ 85 2,00/ 2,00 2,00 /2,00
M16 bez / SH 20-85 100/ 85 2,00 /2,00 2,00 /2,00
M8 bez / SH 12-80 80/ 80 2,00 /2,00 229/229
PIné tehla Mz ~ 90 290 M10 bez / SH 16-85 90/85 2,00/2,00 2,29 /2,29
(OF) ' M12 bez / SH 20-85 100/85 2,00/ 2,00 2,29 /2,29
M16 bez / SH 20-85 100/ 85 2297229 343 /3,43
Pérobeton AAC2 5035 =2 M8 bez 80 043/107 0,54/161
- M10 bez 90 043/107 0,89 /2,68
Pérobetdn AAC4A I, 2050 =4 M12 bez 100 071/1,79 071/268
M16 bez 100 0,71/1,79 0,71/2,68
M8 SH 16-85 85 0,64 1,53
o _ ) - M10 SH 16-85 85 064 1,53
tDe‘;tlZ paspf?}?gf'ggg’va - 214 =12 M10 SH 16-130 130 0,64 1,53
M12 SH 20-85 85 1,65 1,53
M16 SH 20-85 85 1,65 1,53
M8 SH 12-80 80 0,55 1,77
, M10 SH 16-85 85 0,55 1,77
%S;fh'a ALz 2125 =12 M10 SH 16-130 130 0,55 177
== M12 SH 20-85 85 111 1,77
M16 SH 20-85 85 1,11 2,55

N .. V_: Pripustné zataZenie vratane bezpecnostnych sucinitefov (X, a Y, = 1,4), bez vplyvu rozstupu a vzdialenosti hran.

per’ " per’

Sposob vitania: KS a MZ vitanie priklepom, pérobeton, KSL a HLz rotacné vitanie.
Max. dlhodobd teplota / max. kratkodobd teplota po montazi.

Osové a okrajové vzdialenosti

Wheizlnz Kotevne

stavebné Plzdro

materialy S

Min.
okra-
jova

vzdia-
lenost

min

[mm]

Char.

rozstup
rovno-
bezny s
nosnym
spojom

Scr,H

[mm]

Char.
rozstup
kolmy s
nosnym

spojom
SorL

[mm]

Povoleny ohybovy moment

Kotevné skrutly

ocel

M8 M10 M12 M16
Pozink. ocel 5.8 M, [Nml| 109 211 877 944
Nerez. ocel A4 M _[Nm]| 11,9 238 421 1067

per

PIna M8 bez 60 240 150
vapenno- - M10 bez 60 240 150
féﬁf;ivsa M12 bez 60 240 150
(NF) M16 bez 60 240 150 75 15
Ve bez 60 240 130 65 10
Pindtehla  M10 bez 60 240 130 65 10
Mz (DF) M12 bez 60 240 130 65 10
M16 bez 60 240 130 65 10
M8 bez 50% 300 250 50 5
Pérobe- M10 bez 50 300 250 50 5
tONAACE M2 bez 50* 300 250 50 10
M16 bez 50* 300 250 50 16
Dutd M8  SH12-80 60 240 120 120 5
vépemno-  M10  SH16-85 60 240 120 120 5
pieskovd  \i1g SH16-130 60 240 120 120 5
tehla KSL
(KSL 3DF) M12M16 SH20-85 60 240 120 120 8
, M8  SH12-80 50 300 250 50 5
EILL“; tehla  \11g sH1685 50 300 250 50 10
(100F) M10  SH16-130 50 300 250 50 10
M12M16  SH 20-85 50 300 250 50 10

e
Platné pre zataZenie tahom, pre zatazenie strihom rovnobezne s
volnym okrajom 75 mm, pre zataZenie strihom kolmo k volnému
okraju 1,5 x h ef
Skupinové faktory pre skupiny kotiev pri zatazeni tahom, $mykom
rovnobeZne alebo kolmo na volny okraj: pozri hodnotenie ETA.



