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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP) 

v souladu s ustanovením týkající se stavebních výrobků (CPR) č: 305/2011 
 

DoP číslo: 16/0770 – cz 
 

1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku: CELO Construction screw BMax 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle článku 
11 odst. 4:  

ETA-16/0770, Anhang 3.1-3.8 
Číslo šarže, viz obal výrobku. 
 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou normou 
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  

Obecný typ Samořezné šrouby jako spojovací prvky do dřeva 

Pro použití jako Propojení nosných dřevěných konstrukcí mezi dřevěnými komponenty 
nebo mezi dřevěnými a ocelovými komponenty 

zahrnuté velikosti: Ø 6,0 - 14,0 mm 

Možnost / kategorie - - - 

Burden Klidné a kvazisenzivní (statické) 

Material Pozinkovaná ocel: 

zahrnuté velikosti: Ø 6,0 - 14,0 mm 

Teplotní rozsah 
v případě potřeby 

- - - 

 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 

 
CELO S.A. 

Poligono Industrial Pla de la Bruguera 
Rosselló, 7 

ES – 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) 
 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly 
uvedené v čl. 12 odst. 2: -- 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v 
příloze V: system 3 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná 
norma: -- 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské 
technické posouzení:  
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 
vydal: 
ETA-16/0770 
 
na základě  
EAD 130118-00-0603 
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky Design Metoda Vlastnosti 
Harmonizované 

technické specifikace 

Charakteristická hodnota 
únosnosti v tahu 

EC 5 ETA-12/0198, dodatek 2 

EAD  
130118-00-0603 

Charakteristická hodnota 
momentu proudění 

EC 5 ETA-12/0198, dodatek 2 

Charakteristická hodnota 
momentu při přetržení 

EC 5 ETA-12/0198, dodatek 2 

Charakteristická hodnota 
nosnosti při průchodu 
hlavou 

EC 5 ETA-12/0198, dodatek 2 

Minimální okrajová a 
středová vzdálenost 

EC 5 ETA-12/0198, dodatek 2 

Posuvný modul Kser EC 5 ETA-12/0198, dodatek 2 

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek 
splňuje: -- 

 

 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. 
 
 
Toto prohlášení o v lastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 
 
 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 

 

 
      

Achim Ruppertz 

Marketing and Technical Manager 

 

Aichach, 19.06.2017 

 


