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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)) 
podle Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) č. 305/2011 

DoPNr. 22/0229(2210)  – CZ 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: ResiTHERM® 16 a ResiTHERM® 12  

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle 
článku 11(4): 
 

ETA-22/0229 [od 21.10.2022], příloha A4 
Číslo šarže: viz obal výrobku.  

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací, jak je stanoveno výrobcem:  

Obecný typ Systém pro distanční montáž 

Pro použití v Systém je určen pro distanční montáž do následujících základních stavebních 
materiálů s ETICS zateplením: 

• Beton běžné hmotnosti s trhlinami nebo bez trhlin (skupina základních 
materiálů a) 

• Plné cihly (skupina základních materiálů b) 

• Duté nebo děrované cihly (skupina základních materiálů c) 

• Pórobeton (skupina základních materiálů d) 
 

ResiTHERM® 16 a ResiTHERM® 12 se aplikují v kombinaci s těmito 
injektážními maltami CELO ResiFIX: 
 
Skupina základních materiálů a – beton bez trhlin 
:•  ETA-12/0107 (ResiFIX EYSF)  
•  ETA-17/0721 (ResiFIX PYSF)  
•  ETA-12/0112 (ResiFIX EY)  
•  ETA-17/0805 (ResiFIX PY) 
 
Skupina základních materiálů a – beton s trhlinami a bez trhlin  
•  ETA-10/0134 (ResiFIX VY)  
•  ETA-20/0066 (ResiFIX VY Eco)  
 
Skupiny základních materiálů b, c a d - zdivo a pórobeton: 
•  ETA-15/0320 (ResiFIX VYSF)  
•  ETA-20-0065 (ResiFIX VY Eco)  
•  ETA-14/0101 (ResiFIX EYSF)  
•  ETA-17/0720 (ResiFIX PYSF) 

Možnost / Kategorie a, b, c, d 

Zatížení Statické nebo kvazistatické 

Material Kotvicí tyč M16 a M12:  
 -> Ocel, galvanicky pozinkovaná, pevnost oceli 8.8 (pokud lze prokázat 
utěsnění vrtaného otvoru vůči omítce ETICS) nebo: 
 -> Nerezová ocel A4 dle EN 10088-3:2014, materiál 1.4401 nebo 1.4571, 
pevnostní třída 70  
 
ResiTHERM® 16 a ResiTHERM® 12 - modul pro tepelnou separaci:  
 -> Polyamid PA 6 se skelným vláknem 
 
Závitový čep M12, šroub M12 nebo redukční závitový čep M12/M10:: 
 -> Nerezová ocel A4 dle EN 10088-3:2014, materiál 1.4401 nebo 1.4571 
 
ResiTHERM® 16 a ResiTHERM® 12 se používají spolu s výše uvedenými 
injektážními maltami CELO ResiFIX. 

Teplotní rozsah 
pokud je 
relevantní 

T1: -40°C to +40°C (max. dlouhodobá tep. +24°C, max. krátkodobá tep. +40°C) 
T2: -40°C to +80°C (max. dlouhodová tep. +50°C, max. krátkododbá tep. +80°C) 
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4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle 
článku 11(5): 

CELO Befestigungssysteme GmbH 
Industriestrasse 6 

86551 Aichach, Germany 

5. Pokud je to relevantní, jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly 
stanovené v článku 12(2): -- 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V: 
systém 2+ 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná 
norma: -- 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské 
technické posouzení: 

     ETA Danmark A/S 
 
vydáno: 
ETA-22/0229 [from 21.10.2022], 
 
na základě  
EAD 331985-01-0604 – Distance mounting system 
 
Oznámený subjekt 0672 provedl v rámci systemu 2+: 
- Počáteční inspekci továrny a řízení výroby ve výrobním závodě 
- průběžné sledování, posuzování a schvalování řízení výroby ve výrobním závodě.  

9. Deklarované vlastnosti:  

Základní charakteristiky  Metoda návrhu Výkon 
Harmonizovaná 
technická specifikace 
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Odolnost proti poruše při tahovém 
zatížení 

TR077:2021 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex C1, C3 

EAD 331985-01-0604 – 
Systém pro distanční 
montáž 

 
 

Odolnost proti poruše při tlakové 
zátěži 

TR077:2021 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex C3 

Odolnost proti poruše při 
smykovém zatížení 

TR077:2021 
ETA-22/0229 
(od 21.10.2022), 
annex C1, C4 

Odolnost proti poruše při tlakové 
zátěži a posunu 

TR077:2021 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex C2 

Charakteristická odolnost při 
smykovém zatížení a posunech při 
krátkodobém a dlouhodobém 
zatížení 

TR077:2021 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex C5 - C8 

Posuny při tahovém a tlakovém 
zatížení 

TR077:2021 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex C9 

Bodová tepelná prostupnost χ a 
ekvivalentní tepelná vodivost λ 

EN ISO 6946 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex C11 

Maximální utahovací moment 
závitového čepu M12 popř. šroubu 
M12 

 
ETA-22/0229  
(od 21.10.2022), 
annex B4 

Bezpečnost v případě požáru  
Výkon nebyl 
posouzen 

Odolnost kotvicí tyče M16 upevněné v 
základním materiálu 

Viz ETA použité injektážní malty CELO ResiFIX 

 



 

DoPNr. 22/0229(2210), ResiTHERM® 16 and ResiTHERM® 12   Seite 3 von 3 

 

 

Pokud byly podle článku 37 nebo 38 použity specifické technické dokumentace, požadavky, které výrobek 
splňuje: -- 

 

10. Výkon výrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9.  
 
 
Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 
 

Podepsán za výrobce:  

 

 

 

      

Achim Ruppertz 

Technický manažer 

 

Aichach, 21.10.2022 

 

 

 

 

 


