
Mocowania do
pustych przestrzeni
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CELO 

BT plus FK HRM GKD GKDZ HR

Materiał/y
Stal

Stal Stal Nylon
z włóknem
 szklanym

Odlew cynkowy Nylon
Nylon i PS

Nadaje się do paneli 
budowlanych 

(tylko płyty 
gipsowo-

kartonowe)

Nadaje się do 
pustaków z 

dużymi komorami

Odpowiednia 
grubość panelu

10-70 mm 1-65 mm 3-45 mm 9-12,5 mm min. 9 mm 3-16 mm

Wydajność

Typ śruby
śruba metryczna śruba metryczna wkręt do płyty 

wiórowej

śruba metryczna

wkręt do 
drewna lub 

płyty wiórowej

Odpowiedni 
dla śrub o 
średnicy

M4, M5, M6, M8 M3, M4 M4, M5, M6, M8 3,0 - 4,0 4,5 i M4 3,5 i 4,0

Akcesoria 
montażowe

Szczypce
MZA

Dostępne 
w blisterze

Strona 3 5 7 10 10 13

(tylko płyty 
gipsowo-

kartonowe)

wkręt do 
drewna lub 

płyty wiórowej
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Cavity fixings

Specjalistyczny uchwyt do dużych obciążeń
- szybko i łatwo

Oznaczenie średnicy na 
metalowej części 

kotwiącej

Uniwersalny: nadaje 
się do płyt o grubości 

10-70 mm

Bardzo dobre wartości 
obciążenia, odpowiednie do 

umywalki, grzejników lub 
szafek wiszących

Montaż bez dodatkowych 
narzędzi, oszczędność 

czasu

Zalety

Uchwyt 
uniwersalny 

BT plus

Nadaje się do panelowych 
materiałów budowlanych, 

pustaków lub pustych 
stropów

Kg

10 - 70 mm

Niepalny zgodnie z normą 
DIN EN 13501-1 klasa A1
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CELO 

Montaż

Grubość płyty hp

Długość śruby Ls

d0

O
tw

ór
 Ø

Minimalna przestrzeń za płytą: 51 mm

Odpowiednie materiały budowlane

Bardzo odpowiednie

Odpowiednie w ograniczonym zakresie

- Płyta gipsowo-kartonowa/płyta pilśniowa
- Płyta wiórowa

- Pustaki z dużymi komorami
- Stropy z pustaków betonowych

Aprobaty i certyfikaty

MADE
IN

GERMANY

Halogen
freiHALOGEN

FREE

BT plus bez śruby

Typ Nr artykułu
d0 hp min-max

Gwint z ł  /
100 szt.[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

BT plus M4 9Y4BTP 13 M4 40 320
BT plus M5 9Y5BTP 13 M5 30 240
BT plus M6 9Y6BTP 13 M6 30 240
BT plus M8 9Y8BTP 18 M8 20 160

BT plus ze śrubą

Typ Nr artykułu
d0 hp min-max

Gwint Ls Wgłębienie
z ł  /

100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

BT plus M4 LO 9Y4BTPLO 13 M 4 50 40 320
BT plus M5 LO 9Y5BTPLO 13 M 5 62 30 240
BT plus M6 LO 9Y6BTPLO 13 M 6 62 30 240
BT plus M8 K 9Y8BTPK 18 M 8 60 20 160

Obciążenia Frec

Typ
d0

Obciążenie rozciągające Nrec w płytach GK Obciążenie ścinające Qrec w płycie GK

hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm hp = 2x9,5 mm
hp = 2x12,5 

mm
hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm hp = 2x9,5 mm

hp = 2x12,5 
mm

[mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

BT plus M4 13 0,15 0,15 0,30 0,20 0,20 0,25 0,30
BT plus M5 13 0,20 0,25 0,40 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50
BT plus M6 13 0,20 0,25 0,40 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50

BT plus M8 19 0,20 0,25 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 0,50

Frec: Zalecane obciążenia, w tym współczynnik bezpieczeństwa min. 3

Blister BT plus ze śrubą

Typ Nr artykułu
d0 hp min-max

Gwint
Ls 

Wgłębienie
z ł  /

Blister
[mm] [mm]

[mm]
[szt.] [Blister]

BT M4 LO 54BTLO4 13 M4 50 4 10
BT M5 LO 55BTLO4 13 M5 62 4 10
BT M6 LO 56BTLO4 13 M6 62 4 10
BT M8 K 58BTK2 18 M8 60 2 10
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Cavity fixings

Specjalistyczny kołek do mocowań w pustych przestrzeniach

Uchwyt 
sprężynowy 

FK

z podkładką i nakrętką sześciokątną

z nakrętką radełkowaną ocynkowaną na żółto   z nakrętką radełkowaną i podkładką ocynkowaną na zółto

Zalety

Dostępne 
również w 

poręcznych 
blistrach

Wiele możliwości 
zastosowania dzięki 

różnym typom

Nadaje się do panelowych 
materiałów budowlanych, 

pustaków lub pustych 
stropów

Montaż bez dodatkowych 
narzędzi, oszczędność 

czasu

Kołek składa się automatycznie 
i zakotwicza za płytą
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CELO 

Odpowiednie materiały budowlane

Bardzo odpowiednie

- Sufity podwieszane
- Ściany szczelinowe
- Płyta gipsowo-kartonowa/płyta pilśniowa
- Płyta wiórowa

Montaż
Wywiercony otwór Ø d0

Dł
ug

oś
ć 

ko
łk

a 
L d

Grubość oprawy tfix

Grubość płyty hp

Głębokość wnęki th

 FK-HS z okrągłym hakiem, podkładką i nakrętką sześciokątną

Typ Nr artykułu
d0 hp + tfix Gwint

Ld th z ł  /
100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

9385FKHS 11 40 M3 100 28 25 –
94100FKHS 14 30 M4 95 35 25 –

 FK-R / FK-UR z nakrętką radełkowaną, ocynkowana na żółto

Typ Nr artykułu
d0 hp + tfix Gwint

Ld th z ł  /

[mm] [mm] [mm] [mm] 100 szt. [szt.] [szt.]

9390FKR 11 65 M3 85 28 25 –
9495FKR 14 65 M4 90 35 25 –

11 65 M3 85 28 25 –
14 65 M4 90 35 25 –

Obciążenia Frec  z okrągłym hakiem

Typ
Płyta GK hp = 12,5 mm Płyta wiórowa hp = 13 mm Płyty włókno-cementowe hp = 10 mm

Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN]

0,06* 0,06* 0,06*

0,15* 0,15* 0,15*

Frec Zalecane obciążenia z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 4
* Decydujące znaczenie ma wygięcie haka

Obciążenia Frec  

Typ
Płyta GK hp = 12,5 mm Płyta wiórowa hp = 13 mm Płyty włókno-cementowe hp = 10 mm

Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN]

0,15 0,25 0,25
0,15 0,36 0,45

Frec

 FK-S z podkładką i nakrętką sześciokątną

Typ Nr artykułu
d0 hp + tfix Gwint

Ld th z ł  /
100 szt.[mm] [mm] [mm]  [mm] [szt.] [szt.]

9390FKS 11 65 M3 85 28 25 –
9495FKS 14 65 M4 90 35 25 –

Blister FK-S z podkładką i nakrętką sześciokątną

Blister FK-HS z okrągłym hakiem, podkładką i nakrętką sześciokątną

Typ Nr artykułu
d0 hp + tfix Gwint

Ld th z ł  /
Blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

5390FKS2 11 65 M3 85 28 2 10
5495FKS2 14 65 M4 90 35 2 10

5385FKHS2 11 40 M3 100 28 2 10
54100FKHS2 14 30 M4 95 35 2 10
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Cavity fixings

Metalowy kołek do dużych obciążeń w mocowaniach wnękowych

Kołek 
metalowy

HRM

HRM 4, 5, 6

HRM 8

Zalety

Idealny do montażu 
szafek kuchennych 

lub półek

Kołek rozszerza się na dużej 
powierzchni, co skutkuje  

wysokie wartości obciążenia 

Szybki i kontrolowany montaż 
za pomocą szczypiec 

montażowych MZA 100 
(możliwa wkrętarka 

akumulatorowa i wkrętarka 
ręczna)

Nadaje się do panelowych 
materiałów budowlanych, 

pustaków lub pustych 
stropów

Niepalny zgodnie z normą 
DIN EN 13501-1, klasa A1

Kg
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CELO 

Odpowiednie materiały budowlane

Bardzo odpowiednie

Odpowiednie w ograniczonym zakresie

- Sufity podwieszane
- Ściany szczelinowe

- Płyta gipsowo-kartonowa/
płyta pilśniowa
- Płyta wiórowa

• Pustaki z dużymi 
komorami

Montaż

Montaż za pomocą szczypiec montażowych (zalecane)

Montaż bez szczypiec montażowych 

Grubość płyty hp

W
yw

ie
rc

on
y 

ot
w

ór
  Ø

Długość śruby Ls

Grubość oprawy tfixDługość kołka Ld

d0

Szczypce MZA 100 dla HRM

Typ Nr artykułu zł / 
szt. [szt.] [szt.]

MZA 100 9MZA00 1 –

HRM 

Typ Nr artykułu
d0 hp min-max Gwint

Ls Ld tfix zł / 
100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

m
ał

e 
op

ak
ow

an
ie

 (z
 o

ki
en

ki
em

)

9420HRM50 8 M4 52 46 50 1.350
9424HRM50 8 M4 58 52 50 1.350
9438HRM50 8 M4 66 50 1.350
9516HRM50 11 M5 58 52 50 1.350
9532HRM25 11 M5 65 25
9545HRM25 11 M5 88 80 25
9616HRM25 13 M6 58 52 25
9632HRM25 13 M6 65 25
9645HRM25 13 M6 88 80 25

* 9816HRM25 13 M8 61 53 25
* 9832HRM20 13 M8 66 20 540

pa
ki

et
 rz

em
ie

śl
ni

ka

9420HRM 8 M4 52 46 100 1.000
9424HRM 8 M4 58 52 100 1.000
9438HRM 8 M4 66 100 1.000
9516HRM 11 M5 58 52 100 500
9532HRM 11 M5 65 100 500
9545HRM 11 M5 88 80 100 900
9616HRM 13 M6 58 52 100 500
9632HRM 13 M6 65 100 900
9645HRM 13 M6 88 80 100 600

* 9816HRM 13 M8 61 53 100 300
* 9832HRM 13 M8 66 100 300

* Śruba z łbem sześciokątnym
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Cavity fixings

Obciążenia Frec

Typ

Sklejka Płyta wiórowa Płyta gipsowo-kartonowa

6 mm 16 mm hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm hp = 2 x 12,5 mm hp = 3 x 12,5 mm

Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN]

0,15 0,25 0,15 0,15 – –
– – – – 0,15 –
– – – – – 0,25

0,20 0,25 0,20 0,20 – –
– – – – 0,35 –
– – – – – 0,35

0,25 0,30 0,25 0,25 – –
– – – – 0,35 –
– – – – – 0,40

0,30 0,40 0,25 0,25 – –
– – – – 0,40 –

Frec: Zalecane obciążenia, w tym współczynnik bezpieczeństwa 3

Blister HRM 

Typ Nr artykułu
d0 hp min-max Gwint

Ls Ld Typ
śruby

z ł  /
Blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

5420HRM5 8 M4 52 46 5 10
5424HRM5 8 M4 58 52 5 10
5516HRM5 11 M5 58 52 5 10

5516HRMRH4 11 M5 58 52 4 10
5516HRMWH4 11 M5 58 52 4 10

5532HRM5 11 M5 65 5 10
5532HRMRH4 11 M5 65 4 10
5532HRMWH4 11 M5 65 4 10

5616HRM5 13 M6 58 52 5 10
5632HRM5 13 M6 65 5 10

Grubość płyty hp

W
yw

ie
rc

on
y 

ot
w

ór
 Ø

Długość śruby Ls

Grubość oprawy tfixDługość kołka Ld

d0
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CELO 

Kołek samowiercący do szybkiego mocowania w 
płytach gipsowo-kartonowych

Wkręt do 
płyt GK

GKD & GKDZ

wykonane z nylonu (wzmocnionego włóknem szklanym)

wykonane z odlewu cynkowego

Zalety

Specjalista od płyt 
gipsowo-kartonowych i 
gipsowo-włóknowych 

(GKDZ)

GKD wykonany z nylonu 
wzmocnionego włóknem szklanym, 

odporny na starzenie, warunki 
atmosferyczne i promieniowanie 

UV

Jeśli śruba jest dłuższa niż kołek 
(GKD lub GKDZ), po prostu 

wkręca się ją przez końcówkę 
kołka

Kołek samowiercący 
z ostrą końcówką 

wiercącą

Możliwość stosowania z wkrętami 
do płyt wiórowych; GKDZ również 

z wkrętami metrycznymi M4

Ogromna oszczędność czasu 
dzięki bezpośredniemu 

mocowaniu bez wstępnego 
wiercenia
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Cavity fixings

Śruba może być zbyt długa, gdy jest używana z GKD i 
GKDZ, ponieważ łatwo penetruje końcówkę obu kołków

Odpowiednie materiały budowlane

Bardzo odpowiednie

• Płyty gipsowo-kartonowe

Odpowiednie w ograniczonym zakresie

• Płyty gipsowo-włóknowe (GKDZ)

Montaż GKD

Montaż GKDZ

Długość kołka Ld

Grubość płyty hp

Śruba Ø ds

Grubość mocowania tfix 

Długość śruby Ls

Aprobaty i certyfikaty

MADE
IN

GERMANY

Halogen
freiHALOGEN

FREE

GKD bez śruby, wgłębienie: PH 2

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds min-max Ls z ł  /

100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

GKD 9GKD 35 50 2.400

GKD ze śrubą wgłębienie

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds x Ls tfix z ł  /

100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

GKD PZ 9GKDPZ 35 18 50 2.400

GKDZ bez śruby, Wgłębienie: PH 2 / PZ 2

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds Ls z ł  /

100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

* 9 4,5 100
9 4,5 50 2.400

* Opakowanie rzemieślnicze (pudełko bez okienka)

GKDZ ze śrubą wgłębienie

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds x Ls tfix z ł  /

100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

9 16 50 2.400
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CELO 

Obciążenia Frec

Typ
Płyty gipsowo-kartonowe hp = 12,5 mm Płyty gipsowo-kartonowe hp �2 x 12,5 mm

Frec[kN] Frec[kN]

GKD –
GKDZ 0,08 0,16

Frec: Zalecane obciążenia, w tym współczynnik bezpieczeństwa 4

Blister GKD bez śruby

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds min-max Ls z ł  /

Blister[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

GKD 5GKD10 35 10 10

Blister GKD ze śrubą

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds x Ls Typ

śruby
z ł  /

Blister[mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

GKD PZ 5GKDPZ6 35 6 10

Blister GKDZ ze śrubą

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds x Ls Typ śruby

z ł  /
Blister[mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

9 6 10

Blister GKDZ bez śruby   

Typ Nr artykułu
Ld hp max ds Ls z ł  /

Blister[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

9 4,5 10 10
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Cavity fixings

Kołek nylonowy do lekkich obciążeń w mocowaniach wnękowych

Mocowanie 
do pustych 

przestrzeni HR
Zalety

Nadaje się do 
panelowych materiałów 

budowlanych

Tani system mocowania 
do lekkich zastosowań

Montaż za pomocą 
wkrętów do drewna lub 
płyt wiórowych poprzez 
istniejący gwint w kołku

Dostępny również 
w poręcznym 

blistrze

Wykonany z wysokiej 
jakości nylonu, odpornego 

na starzenie, warunki 
atmosferyczne i 

promieniowanie UV
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CELO 

Odpowiednie materiały budowlane

Bardzo odpowiednie

• Płyta gipsowo-
kartonowa/płyta 
pilśniowa

• Płyta wiórowa

Montaż

Grubość płyty hp

Długość kołka Ld

Długość śruby Ls

Thickness of fixture tfix

d0 ds

W
yw

ie
rc

on
y 

ot
w

ór
 Ø

Śr
ub

a 
Ø

Ls  Ld + 5 mm + tfix

Aprobaty i certyfikaty

MADE
IN

GERMANY

Halogen
freiHALOGEN

FREE

HR 

Typ Nr artykułu
d0 hp min-max ds Ld z ł  /

100 szt.[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

9630HR 6 3,5 30 100 4.800
9840HR 8 4,0 40 50 2.400

Obciążenia Frec

Typ

Sklejka Płyta wiórowa Płyty gipsowo-kartonowe

6 mm 16 mm hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm

Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN] Frec[kN]

0,10 – 0,08 0,08
– 0,15 – 0,10

Frec: Zalecane obciążenia, w tym współczynnik bezpieczeństwa 3

Blister HR

Type Nr artykułu
d0 hp min-max ds x Ls Ld z ł  /

Blister
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [Blister]

56HRSZ20 6 30 20 10
58HRSZ20 8 40 20 10
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