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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych
(CPR) Nr. 305/2011 

DoP nr 22/0613(2303) – pl

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: Mocowanie CELO XHA do użytku z narzędziem mocujcym 
CELO FORCE ONE do mocowania uchwytów ABT, UT, TBB, WSC, WDC, FP, FPD, TBBL, PFT, DFT, 

AAT, ATR, CHS, ATV.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego 
zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4:

ETA-22/0613 [od 03.03.2023],

załącznik A1, A2, A3, A4, A5, A6 oraz B4

Numer partii: patrz opakowanie produktu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną
specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny Mocowania elektryczne oraz mocowania kabli i rur. 
Do użytku w Beton zarysowany i niezarysowany C20/25 do C50/60 zgodnie z EN 206-1. 

Suche warunki wewnętrzne.  
Opcja / Kategoria Typ mocowania 3.
Obciążenie Obciążenia statyczne lub quasi-statyczne 
Materiał Mocowanie uruchamiane mechanicznie:  

Hartowana stal węglowa  
Objęte rozmiary:

Uchwyty:

PA6: 

HDPE: 

Stal:

  XHA22, XHA27, XHA32 oraz XHA38

ABT, TBB, WSC, WDC oraz TBBL UT, 

FP oraz FPD

PFT, DFT, AAT, ATR, ATV oraz CHS

Zakres temperatur 
jeśli dotyczy 

Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego: 
- maks. temperatura długotrwała +24ºC, maks. temperatura krótkotrwała +40ºC.
- Poliamid min. temperatura długotrwała -20ºC
- Polietylen min. temperatura długotrwała 0ºC

Uchwyty wykonane ze stali: 
- od -40ºC do +80ºC

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta
zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5:

CELO Fijaciones S.L C/Rosselló, 7  

08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain. 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V: 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną: --
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8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano
Europejską Ocenę Techniczną:

ETA-Danmark A/S, Copenhagen

wydany:  ETA-22/0613 [od 03.03.2023]

Na podstawie  EAD 330083-02-0601, Marzec 2018

Jednostka notyfikowana MPA-Stutgart 0672 działała w systemie 2+: 
- wstępna inspekcja fabryki i zakładowej kontroli produkcji,
- ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

9. Deklarowana wydajność:

Podstawowe cechy charakterystyczne Wydajność
Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Maksymalne obciążenia użytkowe w 
betonie niezarysowanym i zarysowanym  

ETA-22/0613 [od 03.03.2023],

Załącznik C1 – C6

EAD 330083-02-0601, 

Marzec 2018

Dopuszczalne odstępy (liczba awarii 
obok siebie) dla awarii lokalnej  

ETA-22/0613 [od 03.03.2023],

Załącznik C1 – C6

Dopuszczalne odstępy (liczba 
uszkodzeń obok siebie) dla stanu 
granicznego użytkowalności  

ETA-22/0613 [od 03.03.2023],

Załącznik C1 – C6

Trwałość ETA-22/0613 [od 03.03.2023],

Załącznik B

Reakcja na ogień elementów złącznych 
i mocowań wykonanych z metalu  Klasa A1

Reakcja na ogień osprzętu wykonanego 
z poliamidu lub HDPE  Nie określono wydajności 

Odporność na ogień Nie określono wydajności 

W przypadku zastosowania art. 37 lub 38 w dokumentacji szczegółowej, wymagania, które spełnia produkt: --  

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
w punkcie 4.   

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:  

Krzysztof Stefański
Product Manager
Łódź, 23.01.2025




